
CATÁLOGO  Y PRECIOS   
 CHIMENEAS DE PELLET  



LISTA DE PRECIOS   

3 PELLBOX SCF 3.010 ú  

4 PELLKAMIN 8 (CAJčN CARGA 185 ú) 2.640 ú  

5 PELLKAMIN 10 (CAJčN CARGA 185 ú) 2.780 ú  

6 PELLKAMIN 12 - A 3.320 ú  

6 PELLKAMIN 12 - A1 3.020 ú  

6 PELLKAMIN 12 - B 3.420 ú  

6 PELLKAMIN 12 - B1 3.120 ú  

6 PELLKAMIN 12 - C 3.360 ú  

6 PELLKAMIN 12 - D 3.580 ú  

7 COMFORT P70H49 (CAJčN CARGA 243 ú) 2.663 ú  

8 COMFORT P70 (CAJčN CARGA 180 ú) 2.766 ú  

9 COMFORT MINI (CAJčN CARGA 180 ú) 2.501 ú  

10 COMFORT PLUS CRYSTAL (Canalizado) 3.413 ú  

 (CAJčN CARGA 180 ú)   
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PELLBOX SCF 

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 79 

profundidad cm 50 

altura cm 93/118 

capacidad dep·sito pellet kg 25 

rendimiento % 90.34 

consumo de combustible (pellet) kg/h 1.1/2.2 

autonom²a h 10/20 

potencia ¼til kW 5/10 

Ï salida humos cm 8 

Secci·n toma aire externa cm 200 

peso Kg 203 

vol. calentable  mį 260 

Chimenea de pellet moderna con fuego en fundición. Aspilleras frontales para la salida del aire caliente. Comple-
tado con un panel sinóptico para la gestión y el control de todas las fases de funcionamiento. 
Un cómodo cajón frontal permite cargar el pellet con toda comodidad. Posibilidad de canalizaci·n aire caliente 
en el local adyacente con ventiladores internos. Kit en dotaci·n. 
La expulsión de los humos se da a través de una ventilación forzada que consiente una instalación también sin 
tubería tradicional.  
Dotado de mando a distancia y programador horario incorporado. 
Opcional: encendido a distancia por medio del teléfono.  
Puede instalarse sin el caballete de apoyo, utilizándose como insertable para reformar chimeneas viejas. 
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PELLKAMIN 8 
Hogar de pellet compacto, ideal para recuperar una chimenea antigua abierta o para realizar una nueva. 
 
La carga del pellet es posible de 3 maneras: 
Å mediante la extracci·n del hogar sobre gu²as 
Å mediante el caj·n de carga frontal (opcional) 
Å mediante trampilla (opcional)  
 
Å Sistema Leonardo 
Å Hogar de fundici·n 
Å Salida de humos superior Ï 8 cm 
Å Frente de fundici·n 
Å Mando a distancia con pantalla 
Å Programaci·n diaria / semanal 
 
OPCIONES 
Å Kit caj·n de carga frontal (170 ú) 
Å Kit de carga por trampilla con rampa, con boca de carga para aplicar a la contracampana (185 ú). 
Å GSM, para encender y apagar a distancia desde tel®fono m·vil (240 ú).  

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 74 

profundidad cm 46 

altura cm 49 

capacidad dep·sito pellet kg 11 

rendimiento % 90,1 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,6/1,8 

autonom²a h 4/13 

potencia ¼til kW 2,5/8 

Ï salida humos cm 8 

peso Kg 153 

vol. calentable  mį 210 
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PELLKAMIN 10 
Hogar de pellet compacto, ideal para recuperar una chimenea antigua abierta o para realizar una nueva. 
 
La carga del pellet es posible de 3 maneras: 
Å mediante la extracci·n del hogar sobre gu²as 
Å mediante el caj·n de carga frontal (opcional) 
Å mediante trampilla (opcional) 
 
Å Sistema Leonardo 
Å Hogar de fundici·n 
Å Salida de humos superior Ï 8 cm 
Å Frente de fundici·n con puerta de vidrio serigrafiado y aplicaci·n de cer§mica color negro brillante 
Å Mando a distancia con pantalla 
Å Programaci·n diaria / semanal 
 
OPCIONES 
Å Kit caj·n de carga frontal (170 ú) 
Å Kit de carga por trampilla con rampa, con boca de carga para aplicar a la contracampana (185 ú). 
Å GSM, para encender y apagar a distancia desde tel®fono m·vil (240 ú).  

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 74 

profundidad cm 46 

altura cm 49 

capacidad dep·sito pellet kg 11 

rendimiento % 90 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,7/2,4 

autonom²a h 3/11 

potencia ¼til kW 3/10 

Ï salida humos cm 8 

peso Kg 144 

vol. calentable  mį 260 
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PELLKAMIN 12 

Fuegos cerrados de pellet. Agradable visualización de la 
flama en formato panorámico de 16:9  
 
Å salida humos superior Ï 8 cm 
Å hogar de fundici·n 
Å marco perfil boca negro 
Å funci·n NIGHT 
Å funci·n RELAX 
Å bocas de compensaci·n modelo LABEL (opcional) 
 
OPCIONES 
Å COMBINADOR TELEFčNICO.  
Para encender y apagar a distancia desde tel®fono m·vil (260 ú). 
Å Kit WI-FI 
Å Caballete de altura regulable  

A. CARGA POR TRAMPILLA    
Aire canalizable 
Å 2 bocas LABEL, kit de ventilaci·n (externo) 
Å bocas de canalizaci·n (opcional) 
A1. - Por trampilla, a utilizar con rejilla ventilada.  

Datos t®cnicos  Mod. A Mod. B Mod. C Mod. D 

largo cm 93 93 93 93 

profundidad cm 60,5 63 63 63 

altura cm 58 75 79 87 

potencia útil kw 3,5/12 3,5/12 3,5/12 3,5/12 

rendimiento % 90,2 90,2 90,2 90,2 

consumo de pellet kg/h 0,8/2,8 0,8/2,8 0,8/2,8 0,8/2,8 

capacidad depósito  kg 17 17 17 17 

autonomía h 6/18 6/18 6/18 6/18 

Ø salida humos cm 8 8 8 8 

Ø toma de aire cm 5 5 5 5 

peso kg 247 271 249 273 

vol. calentable m³ 315 315 315 315 

D. CARGA CAJÓN FRONTAL   
Ventilación aire frontal integrada y desactivable 
Å 2 bocas LABEL, ventilaci·n con aire caliente 
frontal. 

B. CARGA CAJÓN FRONTAL    
Aire canalizable 
Å 2 bocas LABEL, kit de ventilaci·n (externo) 
Å bocas de canalizaci·n (opcional) 
B1. Cajón frontal, a utilizar con rejilla ventilada.  

C. CARGA POR TRAMPILLA    
Ventilación aire frontal integrada y desactivable 
Å 2 bocas LABEL, ventilaci·n con aire caliente 
frontal. 



COMFORT P70H49 

Ventilación forzada - Compartimento recogida de ceniza - Asas de elevación para facilitar el montaje - Hogar en 
fundición extraíble - Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual - Extractor de humos con control 
electrónico de velocidad (encoder) - Termostato seguridad - Termostato interno - Posibilidad de conexion de ter-
mostato externo (TA) - Consola de pantalla táctil - Cronotermostato semanal - Mando a distancia - Sensor electró-
nico de nivel mínimo del depósito de pellet  

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 69.5 

profundidad cm 51.4 

altura cm 48.8 

peso Kg 120 

Ï salida humos cm 80 

vol. calentable mį 205 

potencia nominal ¼til kW 2.9/7.1 

Potencia t®rmica ¼til Kw 3.2/8 

rendimiento % 90 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,7/1.7 

capacidad dep·sito pellet kg 10 

Consumo el®ctrico W 80-100 

Conexi·n tomas aire externo mm 50 
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COMFORT P70 

Ventilación forzada - Compartimento recogida de ceniza - Cajón de carga de pellet frontal - Asas de elevación pa-
ra facilitar el montaje - Hogar en fundición extraíble - Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual - 
Extractor de humos con control electrónico de velocidad (encoder) - Termostato seguridad - Termostato interno - 
Posibilidad de conexión de termostato externo (TA) - Consola de pantalla táctil - Cronotermostato semanal - Man-
do a distancia - Sensor electrónico de nivel mínimo del depósito de pellet  

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 69.5 

profundidad cm 61.7 

altura cm 54.7 

peso Kg 130 

Ï salida humos cm 80 

vol. calentable mį 278 

potencia nominal ¼til kW 2.9/9.7 

Potencia t®rmica ¼til Kw 3.2/11.2 

rendimiento % 86 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,7/2.4 

capacidad dep·sito pellet kg 20 

Consumo el®ctrico W 80-100 

Conexi·n tomas aire externo mm 50 
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COMFORT MINI 

Insertable a pellet con hogar en fundici·n extra²ble. Puerta exterior de cristal vitro cer§mico resistente a 
750Ü. Ventilaci·n frontal y forzada. Mando a distancia en dotaci·n. Termostato interno y termostato de 
seguridad. Crono-termostato semanal. 

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 70 

profundidad cm 55 

altura cm 45,3 

peso Kg 122 

Ï salida humos cm 80 

vol. calentable mį 195 

potencia nominal ¼til kW 3,5/6,8 

Potencia t®rmica ¼til Kw 3,8/7,8 

rendimiento % 86 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,7/1,6 

capacidad dep·sito pellet kg 12 

Consumo el®ctrico W 80-100 Caj·n carga pellet frontal - Opcional 156 ú 
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COMFORT PLUS CRYSTAL  
Å Ventilaci·n forzada Å Hogar en fundici·n extra²ble Å Intercambiador de calor con sistema de limpieza 
manual Å Termostato seguridad Å Termostato interno Å Posibilidad de conexion de termostato externo 
(TA) Å Cronotermostato semanal Å Mando a distancia Å Pantalla T¨ctil Å Canalizaci·n hasta 6 metros a 
trav®s de una salida posterior Ï80 (se puede termostatizar)  

Datos t®cnicos  min/max 

largo cm 70.2 

profundidad cm 67.3 

altura cm 57.6 

peso Kg 170 

Ï salida humos cm 80 

vol. calentable mį 315 

potencia nominal ¼til kW 3,2/11 

Potencia t®rmica ¼til Kw 3,3/12,1 

rendimiento % 90 

consumo de combustible (pellet) kg/h 0,7/2,5 

capacidad dep·sito pellet kg 16 

Consumo el®ctrico W 100-130 
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MEDIDAS INSERTABLES COMFORT 

Comfort Mini Crystal 

Comfort Mini  

Comfort Plus 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 SEPTIEMBRE  de 2016      

IMPUESTOS: todos los precios deber§n ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables. 
PORTES:  consultar 

FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se har§ por escrito al formalizar el pedido. 
PLAZO DE ENTREGA:   Los pedidos se servir§n en el plazo mas breve posible, que habitualmente no exceder§ de 15 d²as. 
   Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviaran seg¼n tiempo pactado en cada caso.  

 
DEVOLUCIONES:  

  A la firma del albar§n quedar§ confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercanc²a el perfecto estado de esta.  
Los productos devueltos ser§n depreciados un 15% de su valoraci·n del precio de venta en concepto de revisi·n del producto. 

No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,  
es decir, no incluidos en este cat§logo como productos en stock. 

Para proceder a la reposici·n, devoluci·n o cambio ser§ condici·n indispensable que nos lo comuniquen en el plazo m§ximo de una sema-
na desde su recepci·n y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamaci·n. 

No se admitir§n devoluciones despu®s de 1 d²as de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega  por el cliente. 
. 

GARANTĉA 
La garant²a s·lo ser§ v§lida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra de la chimenea,  
el modelo y la designaci·n de la misma, la descripci·n de la instalaci·n, la direcci·n de su ubicaci·n y los datos del instalador. 

La garant²a no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo inadecuadas, condiciones 
extremas de medio ambiente o da¶os causados por desastres tales como incendios, terremotos, guerras, actos terroristas, etc.é 

A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta. 
Chimeneas Campos ofrece una garant²a de 2 a¶os a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuaci·n 

 
CONDICIONES 

La garant²a no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada. 
La garant²a no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos,  

o que a¼n si®ndolo no est® homologada como pieza de chimenea modular. 
La garant²a no cubre la chimenea que no est® instalada correctamente seg¼n la normativa vigente 

 y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos. 
La garant²a no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento 

 y la pared exterior de acero inoxidable. 
La garant²a no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de acero inoxidable AISI 316 

u otro material de prestaciones superiores. 
La garant²a no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensaci·n o de baja tempera-

tura, generadores que utilizan combustibles s·lidos o grupos electr·genos con recuperador de calor. 
La garant²a no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designaci·n: temperatura m§xima, tipo de presi·n, 
resistencia a los condensados, resistencia a la corrosi·n, resistencia al fuego de holl²n o distancia m²nima a materiales combustibles. 

Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.  
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APARTADO DE CORREOS 182 
RINCON DE LA VICTORIA  

MALAGA 29730  
ESPAÑA 

TL: 952407834 - 952401935 

Correo: info@chimeneascampos.com  

Web: www.chimeneascampos.es  


