
código
Euros
precios 
sin IVA

       Windo 70 T  

      Windo 90 T  

Ideales para instalación a ras del suelo.
- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable superior en otros locales utilizando 2
  salidas
- sistema de limpieza de cristal
- Post combustión
- maneta extraible
- con kit de ventilación integrado “Air Diffuser distante” con 
regulador electrónico

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

20
8*

/2
23

93*/113

53

Dimensiones cristal 70x51 (Windo 70 T*) / Dimensiones cristal 90x67 (Windo 90 T)

Windo 70 T hogar
blanco 811020 4.570

negro 811030 4.840

Windo 90 T hogar
blanco 811040 4.940

negro 811050 5.240

Ø 14 cm

hogar en Ecokeram blanco
(refractario disponible también en color negro)

OPCIONAL

Cornisa contorno
boca 
(dimensiones 
internas)

Windo 70 T  cm 72x55h 1110110 125

Windo 90 T cm 92x71h 1110120 145

Soporte campana
(dimensiones 
internas)

Windo 70 T cm 72,3x54,5h 1110180 165

Windo 90 T cm 92,3x70,8h 1110190 170

Rejas envío aire caliente ver pág. 92

Kit toma de aire primario (és indispensable el
uso de uno de los tubos 282010 ó 282030) 1109410 55

Tubo aluminio Ø 12,5
para toma aire externo

1,5 m 282010 20

3 m 282030 30

Tubo aluminio ø 20
para toma aire externo

1,5 m 149210 25

3 m 149230 45

Los modelos T están dotados de:
- intercambiador de calor para
  instalar encima del la chimenea.

Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

con intercambiador de calor 
y kit air diffuser

17,8
21,6

kW

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Windo 70 T
Windo 90 T

93x53x208
113x53x223

18 F
18 F

405
485

385
463

R
64,5x31x45
84,5x31x61

87,2
86,3

n2x14
n2x14

15,5
18,6

3,9
4,7

• •

V

OPCIONAL para INSTALACIÓN con AIR-DIFFUSER

Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm 804280 60

Posibilidad de comprar una centralita doble 
(ver pág. 104)

803540 210

kit bocas de compensación
LABEL y TRATTOPUNTO cm 60x7 ver pág. 88

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 89
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Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

      Windo 70
Ideales para instalación a ras del suelo.
- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable en 4 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza de cristal - Post combustión
- maneta extraible
- convección natural N posibilidad de escoger 3 soluciones opcionales
para la ventilación
• con kit de ventilacion
• con kit air diffuser
• con rejillas ventiladas

Windo 70 hogar
blanco 809870 3.220

negro 809880 3.520

Windo 90 hogar 
blanco 810200 3.630

negro 810210 3.890

OPCIONAL

Cornisa contorno
boca
(dimensiones internas)

Windo 70  cm 72x55h 1110110 125

Windo 90 cm 92x71h 1110120 145

Soporte campana
(dimensiones internas)

Windo 70 cm 72,3x54,5h 1110180 165

Windo 90 cm 92,3x70,8h 1110190 170

Rejas envío aire caliente ver pág. 73

Kit toma de aire primario (és indispensable el
uso de uno de los tubos 282010 ó 282030) 1109410 55

Tubo aluminio Ø 12,5
para toma aire externo

1,5 m 282010 20

3 m 282030 30

Tubo aluminio Ø 14 cm
para canalización aire
caliente y toma aire externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos:
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, 
CINQUE/bis 

ver pág. 90-91

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

N

N

hogar en Ecokeram negro
(refractario disponible también en color blanco)

hogar en Ecokeram blanco
(refractario disponible también en color negro)

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT DE VENTILACION pág.73

13
5*

/1
53

10
,5

93*/113

34
26

53

13

18
35

Ø 18 cm

50

Dimensiones cristal 70x51 (Windo70*) /Dimensiones cristal 90x67 (Windo 90)

Ø 14 cm

Windo 90
Ideales para instalación a ras del suelo.
- características como Windo 70

Zuurstofaanvoer kit voor verbrandingslucht

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS pág. 73

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER pág.73

17,6
21,7

kW

kW

% m3 kg/h kg cm Ncm

Windo 70
Windo 90

93x53x135
113x53x153

18 F
18 F

375
460

294
372

E
64,5x31x45
84,5x31x61

81,4
81,1

n4x14
n4x14

14,3
17,6

3,8
4,7

•
•

•
•
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      Windo 100
      Windo 120
Ideales para instalación a ras del suelo.
- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta guillotina
- aire caliente canalizable hasta 4 locales adyacentes (kit opcional)
- sistema de limpieza de cristal
- Post combustión
- maneta extraible
- convección natural N posibilidad de escoger 3 soluciones opcionales
para la ventilación
• con kit de ventilacion
• con kit air diffuser
• con rejillas ventiladas

Windo 100 hogar
blanco 810220 4.130

negro 810230 4.390

Windo 120 hogar
blanco 810240 4.490

negro 810250 4.790

N

N

hogar en Ecokeram negro
(refractario disponible también en color blanco)

OPCIONAL

Cornisa contorno
boca (dimensiones 
internas)

Windo 100 cm 102x55h 1110130 165

Windo 120 cm 122x55h 1110140 180

Soporte campana
(dimensiones 
internas)

Windo 100 cm 102,3x54,5h 1110200 170

Windo 120 cm 122,3x54,5h 1110210 170

Rejas envío aire 
caliente,
compuestas por:
marco, rejilla, registro
regulable y conector.

ALUMINIO

B1 
cm36x9 54210 70

B3 
cm18x9 86270 60

BLANCO
MATE

B1 
cm36x9 1112100 85

B3 
cm18x9 1112110 65

Kit toma de aire primario (és indispensable el
uso de uno de los tubos 282010 ó 282030) 1109410 55

Dimensiones cristal 100x51 (Windo 100)
Dimensiones cristal 120x51 (Windo 120)

13
5

10

51 53

34
35

18

13

123

58,7 58,7

Ø 18 cm

53

100/120

123/143

Ø 14 cm

Raccord humos - de Ø 18 M cm a Ø 20 F cm 1112450 40

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT DE VENTILACION

Kit de ventilación (instalación lateral)
(instalable también en chimeneas ya
montadas y no revestidas) compuesto de:
Caja aire (para instalaciones a lado). Ventilador, regulador 
electrónico, conector a 2 salidas,  2 conectores, R2(tubo para 
toma de aire externa combinable Ø 14 cod.76790).unciona-
miento automático, arranque manual, Sonda de temperatura y 
telemando.

1112090 805

Tubo aluminio ø 20
para toma aire externo

1,5 m 149210 25

3 m 149230 45

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER “adyacente” (pág. 96) 803490 490

Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm 804280 60

Posibilidad de comprar una centralita doble 803540 210

kit bocas de compensación:
LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 ver pág. 89

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 90

OPCIONAL para INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

Bocas de canalización:
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V ver pág. 90

Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire 
externo

1,5 m 282010 20

3 m 282030 30

Tubo aluminio Ø 14 cm para canalización 
aire caliente y toma aire externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, 
DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis ver pág. 90-91

Energy
A++

A+

B
C
D
E
F
G

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

23
24,6

kW

kW

% m3 kg/h kg cm Ncm

Windo 100
Windo 120

123x53x135
143x53x135

18 F
18 F

470
500

363
399

E
94x31x45
114x31x45

78,2
78,2

n4x14
n4x14

18
19,2

5
5,3

•
•

•
•
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      Windo2 50

Portón corredero a cristal entero y angulo
- hogar de Ecokeram
- salida humos superior Ø 18 cm, hembra
- aire primario regulable: impulsion de aire “turbo” para facilitar el
  reencendido
- aire caliente canalizable en 1 local adyacente (kit opcional)
- puerta guillotina con cristal entero angular
- sistema de limpieza del cristal
- postcombustión
- ventilación forzada (V)

Windo2 50 V 811110 3.150

OPCIONAL

Cornisa contorno boca negra
profundidad 50 mm
(dimensiones internas)                 

  
cm 53x53x54h

1110260 180

Rejas envío aire caliente,
compuestas por:
marco, rejilla, registro 
regulable y conector.

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio ø 14 
cm para canaliza-
ción aire caliente y 
toma aire externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos: SEIS/bis 1000700 215

Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

14
8

1,
5

56
,5

53
37

60
 

31

9

9

29

12 48
60

Ø 14 cm 

Ø 18 cm

Dimensiones cristal 44x44x50 h cm

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

15,6

kW

18 F

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Windo2 50 60x60x148320 231E
40x40x49

78 n1x1412,2 3,4 • •

V
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LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

      Windo2 75 L/R

      Windo2 95 L/R
Cristal angular derecho (DX) o izquierdo (SX).
- hogar de Ecokeram
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- limpieza fácil del cristal (izquierdo/derecho)
- postcombustión

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Windo2 75
DX derecha 803040

3.590
SX izquierda 803030

Windo2 95
DX derecha 803060

3.960
SX izquierda 803050

OPCIONAL

*Marco perfil
boca negro
profundidad
30 mm (dimensio-
nes internas)

Windo2 95
cm 54x105x55h DX derecha *1033810 219

Marco perfil
boca negro
profundidad
50 mm
(dimensiones
internas)

Windo2 75
cm 54x85x55h

DX derecha 1102860
240

SX izquierda 1102850

Windo2 95
cm 54x105x55h

DX derecha 1110050
250

SX izquierda 1110040

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER “adyacente” 803490 490

KIT AIR DIFFUSER “distante” 803590 780

Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm 804280 60

Posibilidad de comprar una centralita doble 803540 210

kit bocas de compensación: 
LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) 
cm 90x7 (WINDO2 95)

ver pág.88

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 89

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN A CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire caliente,
compuestas por:
marco, rejilla,
registro regulable y
conector.

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio ø 14 cm
para canalización aire
caliente y toma aire externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos: Kit UNO/bis
ver pág. 90-91

Kit canalización aire caliente modelos: 
KIT CUATRO/BIS, CINCO/BIS

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual 1084940 90

** centralita electrónica con radiomando 803540 210

Kit accesorio para rejilla
(Necesaria 1 unidad para cada rejilla)

1084900 45

Bocas de canalización:
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V ver pág. 89

Ø 14 cm

63

94/114
41/51

30

14
22

Ø 10 cm con kit air diffuser
Ø 14 cm sin kit air diffuser

Ø 20 cm15
0

56
,5

53
39

1,
5

36
63

55

32,5/36,5 37/53 24,5

Dimensiones cristal 75F x 44,5L x 51 h cm
Dimensiones cristal 95F x 44,5L x 51 h cm

Windo2 75/95 - SX
Instalación en angula izquierda,

cristal a derecho
Windo2 27/95 - DX

Instalación en angula derecho,
cristal a izquierda

*Fin de existencias

salida humos toma aire aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

15,6
18,1

kW

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Windo2 75
Windo2 95

94x63x150
114x63x150

20 F
20 F

345
385

336
380

E
67x36x44
87x36x44

84,6
81

n4x1413,2
14,7

3,3
3,9

•
•
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código
Euros
precios 
sin IVA

      Windo3 85

Cristal a 3 caras.
- hogar de Ecokeram
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- limpieza fácil del cristal
- postcombustión

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Windo3 85 803070 4.090

OPCIONAL

Marco perfil boca negro
profundidad 50 mm
(dimensiones internas)

cm 54x98x56h 1110100 325

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER “adiacente” 803490 490

KIT AIR DIFFUSER “distante” 803590 780

Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm 804280 60

Posibilidad de comprar una centralita doble 803540 210

kit bocas de compensación para LABEL -
TRATTO PUNTO cm 60x7 ver pág. 88

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 89

OPCIONAL para INSTALACIÓN a CONVECCIÓN NATURAL

Rejas
envío aire
caliente,
compuestas por:
marco, rejilla,
registro regulable
y conector.

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio ø 14 cm
para canalización aire
caliente y toma aire externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis
ver pág. 90-91

Kit canalización aire caliente modelos:
QUATTRO/bis, CINQUE/bis

30 27 30

53
20

63 60
,5

2,
5

22

92
46

18 1851
87

46

Ø 20 cm

18 28

Ø 14 cm

15
0

56
53

,5
39

1,
5

Dimensiones cristal 43L x 85F x 43L x 51 h cm

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos toma aire aire canalizable

15,6

kW

20 F

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Windo3 85 92x63x150345 350E
69x36x43

84,6 n4x1413,2 3,4 •

Ø 10 cm con kit air diffuser

Ø 14 cm sin kit air diffuser

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual 1084940 90

** centralita electrónica con radiomando 803540 210

Kit accesorio para rejilla
(Necesaria 1 unidad para cada rejilla)

1084900 45

Bocas de canalización:
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

ver pág. 89
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LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

       Windo3 50

Cristal a 3 caras.
- hogar de Ecokeram
- salida de humos superior Ø 20 cm, hembra
- aire caliente canalizable (kit opcional)
- regulación aire de combustión
- limpieza fácil del cristal
- postcombustión

Energy
A++

A+

B
C
D
E
F
G

Windo3 50 811290 4.330

OPCIONAL

Marco perfil boca negro profundidad 50 mm
(dimensiones internas)
                                                    cm 64x86x56h

1110250 275

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON KIT AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER “adyacente” 803490 490

KIT AIR DIFFUSER “distante” 803590 780

Kit extensión 3 metros tubo aislado ø 6,5 cm 804280 60

Posibilidad de comprar una centralita doble 803540 210

kit bocas de compensación para LABEL -
TRATTO PUNTO cm 60x7 ver pág. 88

Bocas de canalización:
SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 89

OPCIONAL para INSTALACIÓN a CONVECCIÓN NATURAL

Rejas envío aire
caliente, compue-
stas por:
marco, rejilla,
registro regulable
y conector.

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO 
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio ø 14 cm
para canalización aire
caliente y toma aire 
externo

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis
ver pág. 90-91

Kit canalización aire caliente modelos:
QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Dimensiones cristal 75L x 50F X 75L x 51 h cm

15
0

56
53

,5
39

1,
5

58
53,5

26,5

56

Ø 10 cm con kit air diffuser

Ø 14 cm sin kit air diffuser

Ø 20 cm

92

54

58
Ø 14 cm

92

salida humos toma aire aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

OPCIONAL PARA INSTALACIÓN CON REJILLAS VENTILADAS

** Es indispensable el uso de una de las centralitas debajo detalladas

** centralita electrónica manual 1084940 90

** centralita electrónica con radiomando 803540 210

Kit accesorio para rejilla
(Necesaria 1 unidad para cada rejilla)

1084900 45

Bocas de canalización:
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

ver pág. 89

16,6

kW

20 F

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Windo3 50 58x92x150345 348E
38x70x51

79,4 n4x1413,2 3,6 •
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código
Euros
precios 
sin IVA

Blokk 70

blanco
N 810040 3.370

V 810060 3.890

negro
N 810050 3.660

V 810070 4.160

Blokk 90

blanco
N 810260 3.820

V 810280 4.330

negro
N 810270 4.080

V 810290 4.590

OPCIONAL

Cornisa contorno
boca  (dimensiones 
internas)

Blokk 70 cm 72x55h 1110110 125

Blokk 90 cm 92x71h 1110120 145

Soporte 
campana
(dimensiones 
internas)

Blokk 70 cm 72,3x54,5h 1110180 165

Blokk 90 cm 92,3x70,8h 1110190 170

Rejas envío 
aire aliente, 
compuestas
por:
marco, rejilla, 
registro
regulable y 
conector

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio Ø 14
para canaliz. aire 
caliente

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Tubo aluminio Ø 20
para toma aire externo

1,5 m 149210 25

3 m 149230 45

Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, 
DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

ver pág. 90-91

      Blokk 70
- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- puerta retractil plana
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- deflector de regulación manual del aire de combustión
- Post combustión - sistema de limpieza de cristal
- maneta extraible
- versión N (convección natural) sin carter convección
- versión V (ventilación forzada) compuesto de: carter convección
para canalización aire caliente, kit de ventilación integrado con 
regulador electrónico y telemando
- aire caliente canalizable hasta 
4 locales adyacentes

Blokk 90

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Blokk 70 N
hogar en Ecokeram blanco

(refractario disponible también en color negro)

Blokk 90 V hogar en Ecokeram negro
(refractario disponible también en color blanco)

16
9*

/1
89

90

88*/108

67

44

Blokk 70 */ Blokk 90  (versioni V)

Ø 18

Ø 14 cm

53

53

53

72
84

30
,6

hogar

hogar

Raccord negro de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

- características como Blokk 70

Dimensiones cristal 70x51 (Blokk 70*) /Dimensiones cristal 90x67 (Blokk 90)

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

17,6
21,7

kW

•
•

N

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Blokk 70
Blokk 90 

88x53x169
108x53x189

18 F
18 F

375
460

306(N)/326(V)
383(N)/403(V)

E
64,5x31x45
84,5x31x61

81,4
81,1

n4x14
n4x14

14,3
17,6

3,8
4,7

•
•

•
•

V
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Blokk 70 T hogar

blanco 811060 4.390

negro 811070 4.670

Blokk 90 T hogar

blanco 811080 4.840

negro 811090 5.120

OPCIONAL

Cornisa contorno
boca  (dimensiones 
internas)

Blook 70 T cm 72x55h 1110110 125

Blook 90 T cm 92x71h 1110120 145

Soporte campana
(dimensiones internas)

Blook 70 T cm 72,3x54,5h 1110180 165

Blook 90 T cm 92,3x70,8h 1110190 170

Rejas envío 
aire aliente, 
compuestas
por:
marco, rejilla, 
registro
regulable y 
conector

ALUMINIO

B1 
cm 36x9 54210 70

B3 
cm 18x9 86270 60

BLANCO 
MATE

B1 
cm 36x9 1112100 85

B3 
cm 18x9 1112110 65

Tubo aluminio Ø 14
para canaliz. aire 
caliente

1,5 m 76770 20

3 m 76790 30

Tubo aluminio Ø 20
para toma aire externo

1,5 m 149210 25

3 m 149230 45

      Blokk 70 T  

      Blokk 90 T  

- hogar en Ecokeram blanco o negro
- salida humos Ø 18 cm superior, hembra
- 4 pies para regular la altura
- 4 ruedas para facilitar el movimiento durante la instalación
- puerta retractil plana
- deflector de regulación manual del aire de combustión
- Post combustión
- sistema de limpieza de cristal
- con kit de ventilación integrado con
regulador electrónico y telemando
- aire caliente canalizable superior en otros locales utilizando 2
salidas.
Posibilidad de acceder al ventilador para su mantenimiento
con la chimenea ya instalada. 

24
2*

/2
63

53

57

74
,5

26

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

hogar en Ecokeram blanco
(refractario disponible también en color negro)

Blokk 70 T*/ Blokk 90 T

Ø 14 cm

88*/108 ventilatore

Los modelos T están dotados de:
-intercambiador de calor para 
instalar encima del la chimenea,
- ventilación.

Raccord negro- de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

Raccord negro de Ø 18 M a Ø 20 H cm 1112450 40

Dimensiones cristal 70x51 (Blokk 70*) /Dimensiones cristal 90x67 (Blokk 90)

LEÑA

C
H

IM
EN

EA
S

salida humos aire canalizable

código
Euros
precios 
sin IVA

con intercambiador 
y ventilación integrada

Kit canalización aire caliente modelos: UNO/bis, 
DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

ver pág. 90-91

17,8
21,6

kW

kW

% m3 kg/h kg cmcm

Blokk 70 T
Blokk 90 T

88x53x242
108x53x263

18 F
18 F

405
485

380
457

E
64,5x31x45
84,5x31x61

87,2
86,3

n2x14
n2x14

15,5
18,6

3,9
4,7

•
•

•
•
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