
Laguna2 P18    809070 5.590

Laguna2 P24 809080 5.920

Laguna2 P29 809090 6.290

OPCIONAL

Válvula anticondensación 1095280 110

Sondas agua NTC 1115000 20

Depósitos de acero, cóclea, kit para transformación
de capacidad

ver pág. 95

Acumulador agua caliente, púfer y accesorios ver pág. 94

Para un correcto funcionamiento es indispensable
la instalación de un kit abajo detallado.

KIT R sin producción de agua caliente sanitaria
(Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29) 1015630 390

KIT RW con producción de agua caliente 
sanitaria (Laguna2 P24, Laguna2 P29)        1015640 565

KIT R2 sin producción de agua caliente sanitaria y
separador instalación  (Laguna2 P18, Laguna2 
P24, Laguna2 P29)

1015650 700

KIT RW2 con producción de agua caliente sanita-
ria y separador instalación (Laguna2 P24, 
Laguna2 P29)                                               

1015660 875

KIT TUBOS (compuesto por: chapa, tubo de 
envío, tubo de retorno)
ATENCIÓN: preparar elementos de seguridad

1063460 210

      Laguna2 P18
      Laguna2 P24
      Laguna2 P29
- hogar de acero
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 10 cm, macho
- depósito lateral 60 kg/97 L (Laguna2 P18)
- depósito lateral 100 kg/148 L (Laguna2 P24, Laguna2 P29)
- instalación configurable por display, con bornera para sondas
  externas
- panel sinóptico de pantalla táctil en color
- programación diaria / semanal

12
8

23

37

32/41
35/49

Ø 10 cm 

Ø 6 cm

7985

76/91

Laguna2 P18 / Laguna2 P24 / Laguna2 P29

76/91

CLASE 5 según las normas EN 303-5.

A+++

A++

A
B
C
D

C
A

LD
ER

A
S

PELLET

DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado -- --

Contenedor para cenizas con compactador,
extraíble con ruedas

-- --

Limpieza automática de los intercambiadores,
del fuego y expulsión automática de la ceniza -- --

ver pág. 4

salida humos toma aire

código
Euros
precios 
sin IVA

1  

1  

Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29

% kg/Lm3 kg/h h kg cm

CHECKcm

•
• 
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

76x79x128
91x79x128
91x79x128

10 M
10 M
10 M

60/97
100/148
100/148

420
580
670

A
A
A

16-55
20-91
17-91

91,8
91,6
91,4

350
364
364

17,6
24,2
28,2

4,7-16,2
4,7-22,2
4,7-25,8

1,1-3,7
1,1-5

1,1-5,9

65
65
65

kW
kW H2OkW

19,1
26,4
30,9

59



      Gora2 Slim Up
- hogar en acero
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra
- depósito 40 kg/64 L
- doble puerta aislada
- vaso de expansión cerrado
- display en el frontal
- programación diaria / semanal
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas

CLASE 5 según las normas EN 303-5

A+++

A++

A
B
C
D

Limpieza automática con el producto 
encendido (no es necesario apagarlo)

C
A

LD
ER

A
S

PELLET

107

44
12

9
7,

4

13,8

Ø 8 cm

61
,5

40

Ø 5 cm

salida humos toma aire

Gora2 Slim Up 813090 4.640

Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de 
un kit abajo detallado.

Kit R-FX sin producción de agua caliente
sanitaria                                              1106770 430

Kit RW-FX con producción de agua caliente
sanitaria                                                1106780 605

Kit R2-FX sin producción de agua caliente
sanitaria y separador instalación           1106790 890

 (A) Kit indispensable para uso de deposito +
cóclea                                                     1117410 85

DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado -- --

efectúa automáticamente la limpieza 
del crisol e intercambiadores de calor -- --

ver pág. 4

                     WI-FI integrado ver pág. 5

OPCIONAL

Kit salida humos Ø 8 cm macho posterior 1122810 45

Sonda de reserva pellet 1083150 50

KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits 
para la visualización de la presión del agua en el
sistemao

1060010 65

Válvula anticondensación 1095280 110

Acumulador agua caliente, púfer y accesorios ver pág. 102

código
Euros
precios 
sin IVA

(A)

Gora2 Slim Up

% kg/Lm3 kg/h h kg cm

CHECKcm

• • • • •107x44x1298 F40/64525 A9-3193,4 23321,5 1,3-4,5 20

kW

5,7-20,1

kW H2OkW

23

The Mind

N
E

W

60



      Gora 22
      Gora 26
      Gora 29
- hogar en acero y fundición
- resistencia cerámica

- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- depósito 60 kg/94 L
- doble puerta aislada
- display en el frontal
- programación diaria / semanal
- instalación configurable por display, con bornera para sondas
externas

Gora 22 809910 4.390

Gora 26 809920 4.530

Gora 29 809930 4.740

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire) 1050460 275

Válvula anticondensación 1095280 110

KIT MANÓMETRO a instalar junto con los kits 
para la visualización de la presión del agua en el
sistemao

1060010 65

Acumulador agua caliente, púfer y accesorios ver pág. 102

Depósitos de acero y accesorios ver pág. 103

Para un correcto funcionamiento es indispensable
la instalación de un kit abajo detallado.

KIT R-FX sin producción de agua caliente
sanitaria                  

1106770 430

KIT RW-FX con  producción de agua caliente
sanitaria                                              

1106780 605

KIT R2-FX sin producción de agua caliente
sanitaria y separador instalación       

1106790 890

13
1

78

16

17,1

24
,642

,7

97
,1

27,5 27,5

55 55
Ø 8 cm

Ø 5 cm

CLASE 5 según las normas EN 303-5.

A+++

A++

A
B
C
D

C
A

LD
ER

A
S

PELLET

salida humos toma aire

DOTACIÓN

Vaso de expansión cerrado -- --

ver pág. 4

código
Euros
precios 
sin IVA

23
27,8
31,5

Gora 22
Gora 26
Gora 29

% kg/Lm3 kg/h h kg cm

CHECKcm

•
• 
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

55x78x131h
55x78x131h
55x78x131h

8 M
8 M
8M

60/94
60/94
60/94

525
625
705

A-G
A-G
A-G

13-43
11-43
10-43

93,5
92,9
92,5

302
335
328

21,5
25,8
29,2

6-20,1
6-24
6-27

1,4-4,5
1,4-5,4
1,4-6,1

40
40
40

kW
kW H2OkW

61



código Euros
precios sin 

IVA

Acumulador agua caliente: Acumula agua caliente sanitaria provenien-
te de termoproductos de leña o de pellet; ideal para combinar con 
paneles solares. Acumulador de 2 intercambiadores, de acero al 
carbonio, completado con protección anódica y tratamiento interno 
vetrificado a doble capa.
Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.

200 litros 676590 1.280

300 litros 676600 1.500

Regulador electrónico digital para termoproductots con gestión de acumulador 266190 160

Púfer: Constituye un volante térmico de calidad dónde la energía 
térmica proveniente de fuentes alternativas se recoge para distribuir-
se según instalación.
Acumulador con 2 intercambiadores, de acero al carbonio, para
agua de calefacción; interior no tratado, exterior pintado.
Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.

500 litros 676610 1.425

1000 litros 676620 2.250

Válvula de 3 vías 1” F 1033070 155

Válvula de seguridad 1/2” 281710 20

Válvula salida aire 3/8” 284150 15

Válvula descarga térmica 3/4” 72940 60

Fluxostato para agua sanitaria 1/2” 220830 75

Tramo tubo con registro Ø 25 cm 262920 80

Vaso expansión abierto (zincado)
30 litros 264730 90

50 litros 264740 110

Intercambiador a láminas
20 láminas 262570 90

30 láminas 671810 175

Intercambiador 3 vías 638100 240

Regulador electrónico 220780 145

Regulador electronico “touchscreen” 1058150 115

* Vaso solar 18 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible 676700 53

* Vaso solar 35 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible 676710 87

* Grupo mezcladora AT
con bypass 1021840

427
754390

* Grupo calefacción mezcladora BT+MOT
con bypass 1021850

600
754380

* Vaso calentamiento de 100 litros 676760 179

* Sonda climatica esterna 753000 52

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN Garantiza una temperatura de retorno adecuada al produc-
to, evita la formación de condensación dentro del producto. 1033100 100

KIT ANTICONDENSACIÓN Válvula anticondensación equipada con tubos flexibles. 1033500 235

CENTRALITA SOLAR Para gestionar instalaciones hidráulicas en combinación con paneles
solares y acumuladores.

1028780 140

*Fin de existencias
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código Euros
precios sin 

IVA

Acumulador agua caliente: Acumula agua caliente sanitaria provenien-
te de termoproductos de leña o de pellet; ideal para combinar con 
paneles solares. Acumulador de 2 intercambiadores, de acero al 
carbonio, completado con protección anódica y tratamiento interno 
vetrificado a doble capa.
Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.

200 litros 676590 1.280

300 litros 676600 1.500

Regulador electrónico digital para termoproductots con gestión de acumulador 266190 160

Púfer: Constituye un volante térmico de calidad dónde la energía 
térmica proveniente de fuentes alternativas se recoge para distribuir-
se según instalación.
Acumulador con 2 intercambiadores, de acero al carbonio, para
agua de calefacción; interior no tratado, exterior pintado.
Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.

500 litros 676610 1.425

1000 litros 676620 2.250

Válvula de 3 vías 1” F 1033070 155

Válvula de seguridad 1/2” 281710 20

Válvula salida aire 3/8” 284150 15

Válvula descarga térmica 3/4” 72940 60

Fluxostato para agua sanitaria 1/2” 220830 75

Tramo tubo con registro Ø 25 cm 262920 80

Vaso expansión abierto (zincado)
30 litros 264730 90

50 litros 264740 110

Intercambiador a láminas
20 láminas 262570 90

30 láminas 671810 175

Intercambiador 3 vías 638100 240

Regulador electrónico 220780 145

Regulador electronico “touchscreen” 1058150 115

* Vaso solar 18 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible 676700 53

* Vaso solar 35 litros completado con abrazadera con conector y tubo flexible 676710 87

* Grupo mezcladora AT
con bypass 1021840

427
754390

* Grupo calefacción mezcladora BT+MOT
con bypass 1021850

600
754380

* Vaso calentamiento de 100 litros 676760 179

* Sonda climatica esterna 753000 52

* **

código Euros
precios sin 

IVA

Depósito de acero (sin cóclea y motor) para combinar a la cóclea

Depósito 250 kg/385 L con estructura de acero predisposición para la carga automática 758900 1.185

Depósito 500 kg/769 L con estructura de acero predisposición para la carga automática 758910 1.665

***Kit con capacidad 300 kg/462 L
 para transformación depósito de 500 a 800 kg (*) / de 769 a 1.231 L (*)

683000 220

***Kit con capacidad 200 kg/308 L
para transformación depósito de 800 a 1000 kg (**) / de 1.231 a 1.538 L (**)

745040 205

Sistemas mecánicos para alimentación pellet (la medida indicada es del centro depósito a conexión caldera)

Cóclea de 100 cm con motor y accesorios 1004440 550

Cóclea de150 cm con motor y accesorios 683010 595

Cóclea de 300 cm con motor y accesorios 683020 710

Cóclea de 500 cm con motor y accesorios 683030 860

Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes) 748060 35

Silos remotos de tejido

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A) 682860 2.755

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t) 682870 3.530

Sistemas neumáticos para alimentación pellet

Sistema neumático para transporte pellet, a colocar sobre la caldera 1058160 2.570

Unidad para la extracción y aspiración, a colocar debajo del silo
(mecánico sin motor ni cóclea) 1058170 505

Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA STORTZ 682880 435

Kit bocas para relleno con accesorios - SISTEMA GUILLEMIN (sistema francés) 752940 465

(A)

ACCESORIOS: PARA CALDERAS DE PELLET   

***componentes y ejemplo utilizando 2 KIT, hasta una capacidad máxima de 1.000 kg/1.538 L

14

Centrale aspirante NOVA 3
art. AP1000.50.03

www.advanceeasymoving.com

CENTRALE ASPIRANTE CON CONTROL PANEL E DOSATORE INTEGRATO

NOVA 3

ATENCIÓN: combinar siempre el depósito con una de las cócleas
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código Euros
precios sin 

IVA

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMO ÚNICA FUENTE DE
CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA

*Kit 1
Compuesto por:
intercambiador 20 láminas, electroválvula a 3 vías, circulador,
válvula de descarga térmica, válvula de seguridad,
fluxostato y regulador electrónico externo.

801370 925

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS SIN PRODUCCIÓN DE
AGUA SANITARIA

Kit A1
Compuesto por:
intercambiador 30 láminas, circulador para circuito primario,
circulador
instalación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display
remoto para gestión temperatura.

801160 1.135

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS SIN PRODUCCIÓN DE
AGUA SANITARIA

*Kit 2
Compuesto por:
intercambiador 30 láminas, circulador, válvula de descarga
térmica, válvula de seguridad, regulador electrónico externo.

801380 815

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA COMBINADA CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN
INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA; CON CIRCULADOR PARA EL CIRCUITO SECUNDARIO

Kit B
Compuesto por:
intercambiador 30 láminas, intercambiador 20 láminas,
válvula a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador insta-
lación, 2 purgadores, válvula de seguridad, display remoto para
gestión temperatura.

801180 1.435

*Kit C
Compuesto por:
intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario,
circulador para circuito secundario, fluxostato, 3 purgadores,
válvula de seguridad, display remoto para gestión
temperatura.

801480 1.365

*Caja opcional para colocar Kit 1, 2 en la pared 262140 153

F: Flussostato che ferma pompa impianto
Vs:  Valvola di sicurezza• da collegare allacciando i tubi dell’impianto idraulico e cablando le parti elettriche

ACCESORIOS: KIT PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO ABIERTO

*Fin de existencias

*Kit V
Para H2Oceano a VASO ABIERTO completado con display remoto.
Idóneo para separar instalación primaria de secundaria con
termo-chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas
con producción instantánea de agua sanitaria; con circulador
para circuito secundario. Compuesto por: intercambiador a 3
vías, electroválvola a 3 vías, circuladores, válvula seguridad,
fluxostato a efecto Hall, ficha electrónica.

801200 1.445

CALDAIA
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AC: Agua Caliente Sanitaria
AF: Agua Fría

MI: Envío Instalación
RI: Retorno Instalaciónw

MC: Envío Chimenea
RC: Retorno Chimenea

ACCESORIOS: KIT PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO CERRADO   

*Fin de existencias

código Euros
precios sin 

IVA

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA A PELLET UNICA FUENTE DE CALOR PARA PRODUCCIÓN 
INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.

*Kit 4
Útil para la producción moderada de agua caliente sanitaria, com-
binable solo a termo-estucas de potencia mínima al agua superior 
a 18 Kw. Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula 
de 3 vías, válvula de seguridad, fluxostato, regulador electrónico 
externo.

264290 610

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLET EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS
(IDEAL PARA SEPARAR INSTALACIONES)

Kit A2
Compuesto por:
intercambiador 30 láminas, circulador instalación, 2 purgadores,
válvula de seguridad, display remoto para gestión temperatura.

801170 885

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA DE LEÑA, ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN AGUA
SANITARIA. APTO PARA COMBINAR CON CALDERA DE GAS CON INTERCAMBIADOR Y CIRCULADOR ADICIONAL.

Kit 5
Compuesto por:
vaso expansión, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de
descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno,
manómetro, regulador electrónico externo.

801410 870

KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA O TERMO-CHIMENEA, COMBINADO CON CALDERA DE GAS CON PRODUCCIÓN 
INSTANTÁNEA DE AGUA SANITARIA.

*Kit 6
Compuesto por:
vaso expansión, intercambiador 20 láminas, fluxostato, 
electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, 
válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro, regulador
electrónico externo.

801430 935

• da collegare allacciando i tubi dell’impianto idraulico e cablando le parti elettriche
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F: Fluxostato que cierra bomba instalación
Vs: Válvula de Seguridad
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KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit R
Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, 
válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro 
incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado.

Laguna2 P18, 
Laguna2 P24, 
Laguna2 P29, 

Flamma (cs)

1015630 390

KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit RW

Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro
incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión 
incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, 
válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula 
de 3 vías motorizada, válvula bypass.

Laguna2 P24, 
Laguna2 P29, 

Flamma (cs)
1015640 565

KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit R2

.Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga,
válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para 
manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión 
incorporado, intercambiador para separación de instalación.

Laguna2 P18, 
Laguna2 P24, 
Laguna2 P29, 

Flamma (cs)

1015650 700

KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN CON
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit RW2

Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión
para manómetro, conexión para vaso de expansión, válvula de carga, 
presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción 
deagua caliente sanitaria, válvula de descarga, fluxostato,
válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass, intercambiador para 
separación de la instalación.

Laguna2 P24, 
Laguna2 P29, 

Flamma (cs)
1015660 875

código
Euros

precios sin 
IVA

ACCESORIOS: PARA PRODUCTOS DE AGUA: VASO CERRADO
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KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN
DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit R-FX

Compuesto por: 
circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado
en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado 
en la termo-estufa/caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de 
seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías 
motorizada, válvula bypass.

Gora2 Slim Up, Gora 22, 
Gora 26, Gora 29,

Vyda H 18, Vyda H 22, 
Kira H 18,  Kira H 22

Blade H 18, Blade H 22

1106770 430

KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA.

Kit RW-FX

Compuesto por: 
circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en 
la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado 
en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de 
seguridad, intercambiador, válvula de descarga,fluxostato, válvula de 3 vías 
motorizada, válvula bypass.

Gora2 Slim Up, Gora 22, 
Gora 26, Gora 29,

Vyda H 22, Kira H 22,
Blade H 22

1106780 605

KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Kit R2-FX

Compuesto por: 
circulador de alta eficiencia, válvula de
carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión 
para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para 
vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación
de la instalación.

Gora2 Slim Up, Gora 22, 
Gora 26, Gora 29,

Vyda H 18, Vyda H 22, 
Kira H 18, Kira H 22.

Blade H 18, Blade H 22

1106790 890

código
Euros

precios sin 
IVA
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