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453x950x490 mm6,5 kW-N

 
88,7 %

 
1,7 kg/h

140 kg

210x255 mm

 
273x330x320 mm

A+  | 6,5 kW-N | 186 m3A+  | 6,5 kW-N | 186 m3

EMILIANA

 
23 cm

LA NORDICA • EMILIANA
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

Código

CódigoColor

Burdeos

Blanco Infinity

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Burdeos Blanco Infinity

Leña longitud máx

Anillo toma aire exterior

Ø 100 mm racor de aire

kW-N

6,5

7,3

8,3

8,3

8,5

10,6

10,6

10,6

11,8

REVESTIMIENTO

Mayólica

Mayólica/Piedra

Mayólica

Mayólica

Mayólica

Mayólica/Piedra

Mayólica/Piedra

Acier

Mayólica

PLUS

Diseño clásico

Redonda

Diseño clásico

Ventilación frontal

Canalizada (2 salidas tras.)

Horno extraíble

Compartimento calientaplatos

Compartimento calientaplatos

Sistema de recuperación de calor

120 S

130 S

130 S

150 S

160 S

150 S

150 S / P

150 S / P

150 S

SALIDA DE 
HUMOS

ALTOS RENDIMIENTOS

Y BAJAS EMISIONES

PARA UN ESTILO

INCONFUNDIBLE

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S
 
120 mm S

ESTUFAS DE LEÑA
HIGH PERFORMANCE

La amplia variedad de 
estufas de leña y los 
finos acabados presentes 
en nuestro catálogo, te 
permiten elegir el producto 
adecuado que se adapte 
perfectamente al estilo de 
tu hogar, ahorrando dinero 
y respetando el medio 
ambiente.

Lo sabemos bien, nosotros 
de La Nordica-Extraflame 
que desde hace años 
fabricamos e introducimos 
en el mercado estufas 
de leña cada vez más 
rendidoras y avanzadas.
Innovaciones que 
permiten una perfecta 
combustión de la leña, 
disminuyendo drásticamente 
los desperdicios, una 
modernización tecnológica 
constante para la gestión 
óptima del producto siempre 
cuidadoso de las exigencias 
del consumidor, al ahorro y 
respeto del ambiente.

Pg  133

Pg  134

Pg  135

Pg  136

Pg  137

Pg  138

Pg  139

Pg  140

Pg  141

EMILIANA

HELGA EVO

FEDORA

FLÒ

WANDA CLASSIC EVO

STEFANY FORNO BII

SVEZIA NEW BII

NORVEGIA NEW BII

CONCITA 2.0

7112600

7112603

6035510

ECODESIGN
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FEDORA
A+  | 8,3 kW-N | 238 m3A+  | 7,3 kW-N | 209 m3

HELGA EVO

524x1122x509 mm7,3 kW-N

 
86,8 %

 
2,0 kg/h

165 - PT 183 kg

327x360 mm

 
318x415x370 mm

 
28 cm 559x1035x547 mm8,3 kW-N

 
86,4 %

 
2,3 kg/h

175 kg

315x285 mm

 
377x368x362 mm

 
30 cm

LA NORDICA • FEDORALA NORDICA • HELGA EVO
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Hogar con llama vertical

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y Nordiker

• Puerta, cabecera y base de fundición 

esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas 

emisiones)

• Posibilidad de captar el aire 

comburente del exterior

• Cristal cerámico curvo

• Ampla visión de fuego

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Burdeos

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CódigoColor

Blanco Infinity

Burdeos

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Burdeos Blanco InfinityTitanio Piedra natural (PT)

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máxLeña longitud máx

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 100 mm racor de aire

CódigoColor

Burdeos

Titanio

Piedra natural

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
Toma aire

externo (ASC)
Post

combustión
Sistema limpieza 

cristal
Puertas

en fundición
Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

 
130 mm S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

7112703

7112700

6035510

7117860

7117867

7117862

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 8,3 kW-N | 238 m3

FLÒ
A+  | 8,5 kW-N | 243 m3

WANDA CLASSIC EVO

804x1270x530 mm8,5 kW-N

 
85,1 %

 
2,3 kg/h

228 kg

380x255 mm

120 W
 
350x280x285 mm

 
27 cm678x1200x560 mm8,3 kW-N

 
85,0 %

 
2,3 kg/h

194 kg

326x347 mm

 
300x400x360 mm

 
30 cm

50 W

LA NORDICA • WANDA CLASSIC EVOLA NORDICA • FLÒ
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Estufa de leña ventilada

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Hogar con llama vertical

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y Nordiker

• Puerta de fundición

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas 

emisiones)

• Ventilación ambiente regulable

• Posibilidad de captar el aire comburente 

del exterior

• Power Radiant System (PRS)

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

• Revestimiento de mayólica artesanal

Estufa de leña canalizada con dos salidas separadas

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición 

y Nordiker

• Puerta y estructura de fundición

• Posibilidad de elegir manualmente si 

introducir aire en la habitación o en 

conductos.

• Aire primario y secundario regulables con un 

solo registro

• Sistema de post-combustión (bajísimas 

emisiones)

• Ventilación ambiente regulable con función 

confort

• Posibilidad de captar el aire comburente del 

exterior

• Power Radiant System (PRS)

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Burdeos

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Absorción eléctricaDimensiones hogar (LxAlxAn) 

CódigoColor

ACABADOS

Blanco Infinity

Revestimiento exterior de mayólica

Burdeos

Blanco Infinity

Burdeos

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Leña longitud máx

Peso neto

Blanco Infinity

Burdeos

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Blanco Infinity

Leña longitud máx

Simulación de salida del aire caliente

TELEMANDO

Absorción eléctrica

REGULADOR
Velocidad ventilación

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Sistema radiante 
(PRS)

Puertas
en fundición

REGULADOR
Velocidad 
ventilador con 
función confort

SUMINISTROS DE SERIE

Sistema radiante 
(PRS)

 
160 mm S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Puertas
en fundición

SUMINISTROS DE SERIE

 
150 mm S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

7117014

7117015

7114500

7114510

ECODESIGN ECODESIGN
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STEFANY FORNO BII
A+  | 10,6 kW-N | 303 m3

660x1300x586 mm10,6 kW-N

 
85,1 %

 
2,9 kg/h

239 - PT 371 kg

300x340 mm 30 cm

 
377x340x388 mm

 
24 ℓ

 
417x210x275 mm

SVEZIA NEW BII
A+  | 10,6 kW-N | 303 m3

607x1254x554 mm10,6 kW-N

 
85,1 %

 
2,9 kg/h

191 - PT 203 kg

300x340 mm

 
377x340x388 mm

 
30 cm

LA NORDICA • SVEZIA NEW BIILA NORDICA • STEFAN Y FORNO BII
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Horno extraible de acero esmaltado de porcelana de 24 l

• Compartimento por la leña

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

• Revestimiento de mayólica artesanal

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Compartimento por la leña

• Compartimento calientaplatos

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

Código CódigoColor Color

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl) Leña longitud máx

Dimensiones hogar (LxAlxAn) Capacidad horno

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horarioDimensiones horno (LxAlxAn) 

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máxDimensiones (LxAlxAn)Dimensiones (LxAlxAn)

Burdeos Piedra natural (PT)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural

Burdeos

Piedra natural

Burdeos

Pergamino

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Burdeos

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Pergamino

 
150 mm P/S

Piedra natural (PT)

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

7113210

7113212

7113430

7113438

7113432

ECODESIGN ECODESIGN
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NORVEGIA NEW BII
A+  | 10,6 kW-N | 303 m3

CONCITA 2.0
A+  | 11,8 kW-N | 338 m3

559x1545x569 mm11,8 kW-N

 
86,4 %

 
3,2 kg/h

185 kg

315x285 mm

 
357x450x362 mm

 
30 cm599x1254x554 mm10,6 kW-N

 
85,1 %

 
2,9 kg/h

188 kg

300x340 mm

 
377x340x388 mm

 
30 cm

LA NORDICA • CONCITA 2.0LA NORDICA • NORVEGIA NEW BII
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Compartimento por la leña

• Compartimento calientaplatos

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

Código

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

• Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado 

(Ø 150 H 500) con turbulador interno

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

CódigoColor

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensiones (LxAlxAn)

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Blanco Infinity

Burdeos

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máx

Blanco Infinity Burdeos

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Color

Potencia nominal

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Tubo EPS
Modelo con 
sistema de 
recuperación del 
calor

SUMINISTROS DE SERIE

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 100 mm racor de aire

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máx

 
150 mm S

Dimensiones (LxAlxAn)

Negro antracita

ACABADOS
Revestimiento en acero

Negro antracita

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

7112710

7112711

6035510

7113310

ECODESIGN ECODESIGN
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A  | 5,0 kW-N | 143 m3

360x771x419 mm5,0 kW-N

 
80,0 %

 
1,5 kg/h

64 kg

215x175 mm

 
206x280x260 mm

SUPER JUNIOR

 
30 cm

LA NORDICA • SUPER JUNIOR
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Tiradores de latón cromado

• Sacudidor de rejilla

50 AÑOS DE HISTORIA, 

UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña 
y los finos acabados presentes en 
nuestro catálogo, te permiten elegir el 
producto adecuado que se adapte
perfectamente al estilo de tu hogar, 
ahorrando dinero y respetando el medio 
ambiente.

5,0

6,0

6,6

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,2

7,5

8,2

8,0

9,1

8,8

8,0

9,1

kW-N

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

120 S

130 S

130 S

130 S

130 S

130 S

130 S

130 S

SALIDA DE 
HUMOS

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Acero esmaltado

Piedra

Mayólica / Piedra

Mayólica / Piedra

Mayólica

Mayólica

Mayólica / Piedra

Mayólica / Piedra

Piedra

Piedra

Mayólica

Mayólica

Mayólica / Piedra

Mayólica / Piedra

Mayólica / Piedra

REVESTIMIENTO

Visión llama

Visión llama

Calidad/precio

Diseño moderno

Diseño clásico

Horno para cocinar

Diseño clásico

Horno para cocinar

Adaptabilidad

Horno para cocinar

Diseño moderno

Horno para cocinar

Diseño clásico

Horno para cocinar

Simplicidad de uso

Adaptabilidad

Horno para cocinar

PLUS

ESTUFAS DE LEÑA
            EVERGREEN

Leña longitud máx

Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

CódigoColor

Negro

Verde

ACABADOS
Revestimiento exterior en acero esmaltado

Negro Verde

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

Pg  155

Pg  156

Pg  157

Pg  158

Pg  159

Pg  160

Pg  161

Pg  162

Pg  163

Pg  164

Pg  165

Pg  166

Pg  167

Pg  168

Pg  169

Pg  170

Pg  171

SUPER JUNIOR

SUPER MAX

TEA

ASIA BII

FULVIA

FULVIA FORNO

GAIA

GAIA FORNO

GEMMA

GEMMA FORNO

ESTER BII

ESTER FORNO EVO

NICOLETTA

NICOLETTA FORNO EVO

ROSSELLA R1 BII

ROSSELLA PLUS

ROSSELLA PLUS FORNO EVO

7111076

7111072

ECODESIGN
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A+  | 6,6 kW-N | 189 m3

414x832x419 mm6,6 kW-N

 
82,0 %

 
1,8 kg/h

77 kg

220x215 mm

 
228x365x278 mm

TEA

402x811x482 mm6,0 kW-N

 
80,3 %

 
1,9 kg/h

75 kg

215x175 mm

 
215x315x285 mm

A  | 6,0 kW-N | 172 m3

SUPER MAX

 
22 cm30 cm

LA NORDICA • TEALA NORDICA • SUPER MAX
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de refractario

• Puerta, cabecera y base de fundición

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Sacudidor de rejilla

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Tiradores de latón cromado

• Sacudidor de rejilla

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn) Leña longitud máx

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Código

Leña longitud máx

CódigoColor

ACABADOS

Color

Blanco

Negro antracita

ACABADOS
Rivestimento esterno in acciaio porcellanato

Blanco Negro antracita

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Revestimiento exterior en acero esmaltado

Negro Verde

Negro

Verde

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

Puertas
en fundición

 
120 mm S

Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

7111086

7111082

7111810

7111805

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

488x862x477 mm6,0 kW-N

 
82,0 %

 
1,7 kg/h

109 - PT 119 kg

210x255 mm

 
273x370x320 mm

 
23 cm438x930x470 mm6,0 kW-N

 
81,3 %

 
1,7 kg/h

159 kg

230x232 mm

 
270x328x315 mm

A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

ASIA BII FULVIA

 
30 cm 

LA NORDICA • FULVIALA NORDICA • ASIA BII
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Compartimento por la leña

• Cristal cerámico

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máxDimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Código

Leña longitud máx

CódigoColor

Piedra natural

Color

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

Piedra natural (PT)

ACABADOS

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Revestimiento externo en piedra natural

Piedra natural

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

Liberty Pergamino

Antiguo

Liberty Burdeos

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

1130100

7116652

7111450

7111458

7111452

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

495x906x468 mm6,0 kW-N

 
82,0 %

 
1,7 kg/h

133 kg

210x255 mm

 
273x370x300 mm

 
23 cm

GAIA

488x1288x477 mm6,0 kW-N

 
82,0 %

 
1,7 kg/h

155 - PT 173 kg

210x255 mm

 
273x370x320 mm

A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

FULVIA FORNO

23 cm

 
19 ℓ

 
227x296x290 mm

LA NORDICA • GAIALA NORDICA • FULVIA FORNO
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas y bastidor de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Horno  de acero esmaltado de porcelana de 19 l

• Cristal cerámico

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máxDimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña con horno para cocinar

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Piedra natural (PT)Liberty Pergamino

Antiguo

Liberty Burdeos

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 210x301

OPCIONAL
Código

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

BurdeosPergamino

CódigoColor

Burdeos

Pergamino

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

CódigoColor

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

7111590

7111598

7111592

1111105

7116200

7116208

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

460x840x495 mm6,0 kW-N

 
82,2 %

 
1,7 kg/h

85 - PT 98 kg

220x215 mm

 
220x370x290 mm

 
25 cm495x1331x468 mm6,0 kW-N

 
82,0 %

GEMMA

 
1,7 kg/h

186 kg

210x255 mm

 
273x370x300 mm

A+  | 6,0 kW-N | 172 m3

GAIA FORNO

23 cm

 
19 ℓ

 
227x296x290 mm

LA NORDICA • GEMMALA NORDICA • GAIA FORNO
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Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas y bastidor de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Horno  de acero esmaltado de porcelana de 19 l

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Leña longitud máxDimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña con horno para cocinar

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Pergamino Burdeos

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

CódigoColor

Burdeos

CódigoColor

Pergamino

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 210x301

OPCIONAL
Código

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Elegance Burdeos

Elegance Blanco Infinity

Liberty Pergamino Antiguo

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty

Pergamino Antiguo
Elegance 

Burdeos

Piedra

natural (PT)

Post
combustión

Elegance

Blanco Infinity

Piedra natural

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
120 mm S

7116400

7116408

1111105

7111600

7111603

7111658

7111652

ECODESIGN ECODESIGN
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460x1207x495 mm7,2 kW-N

 
85,3 %

 
2,0 kg/h

121 - PT 134 kg

220x215 mm

 
220x370x290 mm

A+  | 7,2 kW-N | 206 m3

GEMMA FORNO

25 cm

19 ℓ

 
227x296x290 mm

540x950x478 mm7,5 kW-N

 
80,0 %

 
2,2 kg/h

243 kg

300x350 mm

 
295x390x300 mm

A  | 7,5 kW-N | 215 m3

ESTER BII

 
25 cm

LA NORDICA • ESTER BIILA NORDICA • GEMMA FORNO
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DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Horno  de acero esmaltado de porcelana de 19 l

• Cristal cerámico

Estufa de leña con horno para cocinar

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

• Puertas  de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Piedra natural

Leña longitud máx

CódigoColor

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo en piedra natural

Piedra natural (PT)Elegance Blanco

Infinity

Elegance Burdeos

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

CódigoColor

Elegance Burdeos

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Piedra natural

Elegance Blanco Infinity

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 210x301

OPCIONAL
Código

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Puertas
en fundición

 
130 mm S

 
120 mm S

1130100

7116632

7111700

7111703

7111702

1111105

ECODESIGNECODESIGN
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A+  | 8,2 kW-N | 235 m3

540x1300x478 mm8,2 kW-N

 
86,7 %

 
2,2 kg/h

317 kg

300x340 mm

 
295x315x300 mm

587x980x572 mm8,0 kW-N

 
80,9 %

 
2,3 kg/h

168 kg

355x245 mm

 
374x360x350 mm

A+  | 8,0 kW-N | 229 m3

NICOLETTAESTER FORNO EVO

 
30 cm25 cm

 
22 ℓ

 
268x238x338 mm

LA NORDICA • NICOLETTALA NORDICA • ESTER FORNO EVO
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Estufa de leña con horno para cocinar

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

• Puertas  de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 22 l

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas  de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn) Leña longitud máx

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 255x348

OPCIONAL
Código

Burdeos

Pergamino

Silk Vogue Ametista

CódigoColor

Silk Vogue AmetistaPergaminoBurdeos

ACABADOS
Revestimiento de mayólica, decoración a mano

CódigoColor

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

ACABADOS
Revestimiento externo en piedra natural

Piedra natural

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Piedra natural

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Hogar en
Nordiker

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

1130100

7116150

7116158

7116179

1013024

1130100

7116733

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 9,1 kW-N | 260 m3

587x1423x572 mm9,1 kW-N

 
86,0 %

 
2,4 kg/h

242 kg

355x245 mm

 
379x370x327 mm

578x915x586 mm8,8 kW-N

 
80,0 %

 
2,4 kg/h

155 - 170 PT kg

315x285 mm

 
377x420x385 mm

A  | 8,8 kW-N | 252 m3

ROSSELLA R1 BIINICOLETTA FORNO EVO

 
30 cm30 cm

 
37 ℓ

 
330x300x370 mm

LA NORDICA • ROSSELLA R1 BIILA NORDICA • NICOLETTA FORNO EVO
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Estufa de leña con horno para cocinar

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puertas  de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cristal cerámico

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

Estufa de leña

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn) Leña longitud máx

OPCIONAL

Color

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Liberty Blanco Infinity

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty

Blanco Infinity
Liberty

Burdeos

Piedra

natural (PT)

Liberty Pergamino 

Antiguo

Código

Código

ACABADOS
Revestimiento de mayólica, decoración a mano

BurdeosSilk Vogue Ametista

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

CódigoColor

Burdeos

Silk Vogue Ametista

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Toma aire
externo (ASC)

 
130 mm S

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

1014024

1014100

1130100

7112150

7112158

7112157

7112152

7116380

7116388

ECODESIGN ECODESIGN
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A+  | 8,0 kW-N | 229 m3

559x1359x536 mm9,1 kW-N

 
86,0 %

 
2,4 kg/h

195 - 219 PT kg

355x245 mm

 
379x370x327 mm

A+  | 9,1 kW-N | 260 m3

ROSSELLA PLUS FORNO EVO

30 cm

 
37 ℓ

 
330x300x370 mm

559x915x536 mm8,0 kW-N

 
80,9 %

 
2,3 kg/h

137 - 156 PT kg

355x245 mm

 
374x325x350 mm

ROSSELLA PLUS

 
30 cm

LA NORDICA • ROSSELLA PLUS FORNO EVOLA NORDICA • ROSSELLA PLUS
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DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l

• Cristal cerámico

Estufa de leña con horno para cocinar

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CódigoColor

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty Burdeos Piedra natural (PT)Liberty

Pergamino Antiguo

Leña longitud máx

OPCIONAL
Código

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Estufa de leña

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada

• Aire primario y secundario regulables

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Cristal cerámico

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn) Leña longitud máx

CódigoColor

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

OPCIONAL
Código

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Toma aire
externo (ASC)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty Burdeos Piedra natural (PT)Liberty

Pergamino Antiguo

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm S

7112380

7112384

7112388

1014024

1014100

1130100

1130100

7112260

7112268

7112262

ECODESIGN ECODESIGN


