
código
Euros

precios sin
IVA

DOTACIÓN

ver pág. 4

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote
ver pág. 5The Mind

ES
TU

FA
S

PELLET

5,5
7,8

kW

•
•

piedra natural

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

salida humos toma aire aire canalizable

8

38
,5

99
,5

Ø 8 cm 

Ø 4 cm 

49
5

4646

Ø 8 cm 

Slide2 5 Up          
Slide2 7 Up

Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos superior central Ø 8 cm, hembra
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER 
- función RELAX (aire caliente desactivable)

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

46x49x99,5
46x49x99,5

  8 F
  8 F

20
20

135
180

G
G

17-40
13-29

91,9
88

121/128
121/128

2,3-5,1
3-6,9

0,5-1,2
0,7-1,6

Slide2 5 Up
Slide2 7 Up

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

•
•

            Estructura
Slide2 5 Up 812790 1.740

Slide2 7 Up 812230 1.860

serie acero negro 1050660 150

serie piedra natural 1036520 230

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

N
E

W

OPCIONAL

Kit
1115580 140

Instalación a cargo del técnico autorizado

10



DOTACIÓN

ver pág. 4

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote
ver pág. 5

      Yana 
      Yana Plus canalizable

Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar en fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior hembra
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (destactivación ventilación)

Yana Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

Yana Plus

10
2

52

53

26 26
17,5

39
,5

25

13

Ø 8 cm

Ø 4 cm

Ø 6 cm

5

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

ES
TU

FA
S

PELLET

salida humos toma aire aire canalizable

código
Euros

precios sin
IVA

RELAX

7,8
10,4

kW

Cerámica blanco mate

3-6,9
3,8-9,2

Yana
Yana Plus

kW

•
n. 1x6

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

52x53x102
52x53x102

  8 F
  8 F

20
20

180
240

G
G

13-29
9-22

88
88,5

123
125

0,7-1,6
0,9-2,2

% m3 kg/h h kg kg cm R

CHECK RELAXcm

OPCIONAL

Para la
canalización
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las 
bocas de canalización SPLIT, 
BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

Para la
canalización
Ø 8 cm

Adaptador de Ø 6 a 8 cm 1053280 40

KIT 12 - 12 bis para 
canalización aire caliente ver pág. 90

Kit
1115580 140

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Para Yana Plus

Instalación a cargo del técnico autorizado

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote
ver pág. 5

ver pág. 4

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

            Estructura
Yana 813010 2.000

Yana Plus 813020 2.180

serie cerámica

blanco
mate 1105180

360
negro
mate

1105190

serie piedra natural 1143800 770

N
E

W

11



ES
TU

FA
S

PELLET

código
Euros

precios sin
IVA

     Evia2 Up

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra
- puerta externa de diseño moderno, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

OPCIONAL

Kit salida de humos posterior Ø 8 cm,
macho

1077590 55

Frontal en
cristal negro
y laterales en
acero

blanco mate 812690

2.990negro 812700

bronce 812710

11
3

57

56

Ø 8 cm

Ø 8 cm (opcional)

40
21

10
6

Ø 4 cm

salida humos toma aire

9,1

kW

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote
ver pág. 5

ver pág. 4

Acero blanco mate

Kit
1115580 140

Instalación a cargo del técnico autorizado

kW

3-7,9
% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

• •• • • • • •56x57x113  8 F16205 G8-2387,1 1500,7-1,9Evia2 Up

12



Cerámica negra

ES
TU

FA
S

PELLET

salida humos toma aire aire canalizable

Nara2 Plus Up:
para
canalización 
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización
SPLIT, BENT, ORIGAMI y
SHARP

ver pág. 89

Nara2 Plus Up:
para
canalización
Ø 8 cm

Adaptador de Ø 6 a 8 cm 1053280 40

KIT 12 - 12 bis para 
canalización aire caliente ver pág. 90

serie
cerámica

negro brillo 1021380

160burdeos 1021370

blanco mate 1021360

código
Euros

precios sin
IVA

       Estructura

Nara2 812210 1.860

Nara2 Plus 812220 2.060

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

      Nara2 Up

       Nara2 Plus Up canalizable

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Nara2 Plus Up: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm,
ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

99

49

4646 6 613
14 14

18
39

18
39

24
,5

Ø 6 cm 

Nara2 Up Nara2 Plus Up

Ø 8 cm 

Ø 4 cm

Sondas aire NTC 
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

--
n. 1x6

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

46x49x99
46x49x99

  8 M
  8 M

24
24

180
240

G
G

15-34
11-27

88
88,5

123
125

3-6,9
3,8-9,2

0,7-1,6
0,9-2,2

kW

% m3 kg/h h kg kg cm R

CHECK RELAXcm

Nara2 Up
Nara2 Plus Up

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

Wi-Fi integrado y Radiomando “Mind Remote
ver pág. 5

ver pág. 4

The Mind

Kit
1115580 140Instalación a cargo del técnico autorizado  

•
•

7,9
10,4

kW

OPCIONAL

13



código
Euros

precios sin
IVA

Acero negro

      Lena 
      Lena Plus canalizable

- hogar de funcidión
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (desativa ventilación)

Lena Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

OPCIONAL

Para la
canalización 
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con
las bocas de canalización 
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

ver pág. 89

Para la
canalización 
Ø 8 cm:

Adaptador de Ø 6 a 8 cm 1053280 40

KIT 12 - 12 bis para
canalización aire caliente ver pág. 90

para Lena Plus

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Detalles en cerámica blanco mate

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Kit
1115580 140

Instalación a cargo del técnico autorizado

ES
TU

FA
S

PELLET

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

RELAX

9,1
10,4

kW

kW

% kg cmkgm3 kg/h h R

CHECK RELAXcm

-
n1x6

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

50x49x100
50x49x100

  8 M
  8 M

24
24

205
240

G
G

13-34
11-27

87,1
88,5

121/108
115/123

3-7,9
3,8-9,2

0,7-1,9
0,9-2,2

Lena
Lena Plus

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie top cerámica
blanco mate 1148140 220

serie laterales acero
negro mate 1148160 220

       Estructura
Lena 813030 2.000

Lena Plus 813040 2.170

N
E

W

14



código
Euros

precios sin
IVA

Detalles en piedra natural

      Lena 
      Lena Plus canalizable

- hogar de funcidión
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- programación diaria/semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (desativa ventilación)

Lena Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

50 50

49

12,5 19

Ø 8 cm

Ø 4 cm

Ø 6 cm

18
,3

39
,5

24
,8

13,2

10
0

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Lena

piedra natural

810160

Lena Plus 810190

Lena

piedra natural

810990

Lena Plus 811000

OPCIONAL ver pág. 14

DOTACIÓN ver pág. 14

Laterales en piedra natural

ES
TU

FA
S

PELLET

salida humos toma aire aire canalizable

RELAX

9,1
10,4

kW

kW

% kg cmkgm3 kg/h h R

CHECK RELAXcm

-
n1x6

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

50x49x100
50x49x100

  8 M
  8 M

24
24

205
240

G
G

13-34
11-27

87,1
88,5

123/110
117/125

3-7,9
3,8-9,2

0,7-1,9
0,9-2,2

Lena
Lena Plus

serie laterales piedra natural 1148170 820

serie top piedra natural 1148150 350

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

       Estructura
Lena 813030 2.000

Lena Plus 813040 2.170

N
E

W

15



       Lille 8 Up                          
- totalmente de fundición y hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra 
  o posterior, macho
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)
- Posibilidad de eliminar los pies (<10 cm) para instalación a ras 
  de suelo.

Fundición negra abocardada

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

80

26
,5

Ø 4 cm 
13

23

19,5

Ø 8 cm 
(opcional)

6464

58

Ø 8 cm 

PELLET

salida humos toma aire

ES
TU

FA
S

código
Euros

precios sin
IVA

Lille 8 Up 813580 3.690

RELAX

9

kW

Apta para insertar en una vieja chimenea

•

kW

% kg cmkgm3 kg/h h R

CHECK RELAXcm

• • • • • •64x58x80  8 F/M20210 G11-4090 1962,4-8,1 0,5-1,9Lille 8 Up

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

•

N
E

W

16



código
Euros

precios sin
IVA

      Klik
“Simple e intuitiva, la estufa que simplifica la vida”
- estructura y hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos posterior Ø 8 cm, macho
- panel simplificado con 2 pomos y 2 testigos
- 6 posiciones de funcionamiento: 
  apágado «OFF», 
  potencia 1/2/3,
  función RELAX y función « TURBO » (B)
- temporizador de encendido (E)
- interruptor luminosos ON/OFF
- programación diaria / semanal (con radiomando opcional)

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Cerámica blanco mate

2 pomos:
_encendido/apágado; potencias
_encendido retardado programable
2 advertencias luminosas:
_carga pellet (C);
_ limpieza del crisol (D)

B C D E

Acero con
top en
cerámica

blanco 
mate 807160

2.220

gris
 oscuro 807170

10
0

10
2,

5

Ø 4 cm
Ø 8 cm

42 37
,5

1614

49
,5

53
,5

4

4747

PELLET

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display (C)

-- --

ver pág. 4

salida humos toma aire

OPCIONAL

Radiomando con receptor
Instalación a cargo del técnico autorizado

1128600 220

Kit WI-FI H (AppFire) 1050460 275

ES
TU

FA
S

9,2

kW

RELAX

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK
NIGHT

RELAXcm

Klik • opcional opcional • • • opcional• •47x49,5x100  8 M17215 G9-2190 1403,5-8,3 0,8-1,9

17



PELLET

ES
TU

FA
S

código
Euros

precios sin
IVA

     Cherie 9 Evo canalizable   
    

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm, 
• superior, hembra (de serie)
• posterior, macho (opcional)
- 2 salidas de aire caliente y 2 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 1 salida posterior canalizable para calentar un local.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

The Mind

Piedra natural

salida humos toma aire aire canalizable

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

10,1

kW

- Cherie 9 Evo (A)
- Cherie 11 Evo (A/B)

kW

% kg cmkgm3 kg/h h R

CHECK RELAXcm

n1x8 • • • • • •• •63x58x116  8 F18240 G9-2392,53,6-9,3 0,8-2,1Cherie 9 Evo 216
218
250

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

Acero gris oscuro

11
6

63

58

5

5

Ø 8 cm
(B) Ø 8 cm

25
9

11

11

11(A) Ø 8 cm

Ø 4 cm 

(B) Ø 8 cm

serie piedra natural 1136070 1.340

serie
acero

blanco
mate

1136000

690bronce 1136010

gris
oscuro

1136020

serie
cerámica

blanco
crema

1136030

940burdeos 1136040

gris
oscuro

1136050

           Estructura Cherie 9 Evo 812330 2.930

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

N
E

W

OPCIONAL ver pág. 19

18



código
Euros

precios sin
IVA PELLET

ES
TU

FA
S

       Cherie 11 Evo canalizable

- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm, 
• superior, hembra (de serie)
• posterior, macho (opcional)
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 2 salidas posteriores canalizables para calentar dos locales.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable) OPCIONAL

Kit salida humos posterior Ø 8 cm macho
Completo con raccord y tapón descarga superior

1128660 60

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm ver pág. 90

Para
la canalización 
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Kit prolongación 3 metros 
tubo aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT, 
BENT, ORIGAMI y SHARP 

ver pág. 89

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

Cerámica burdeos

Acero bronce

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

12,5

kW

kW

% kg cmkgm3 kg/h h R

CHECK RELAXcm

n2x8 • • • • • •• •63x58x116  8 F18295 G7-2391,33,6-11,4 0,8-2,6Cherie 11 Evo

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

218
220
252

serie piedra natural 1136070 1.340

serie
acero

blanco
mate

1136000

690bronce 1136010

gris
oscuro

1136020

serie
cerámica

blanco
crema

1136030

940burdeos 1136040

gris
oscuro

1136050

           Estructura Cherie 11 Evo 812340 3.050

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

N
E

W

19



código
Euros

precios sin
IVA

PELLET

Piedra natural

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

      Bild Up canalizable

Profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior ø 8 cm, hembra
  posterior Ø 8 cm, macho con kit opcional
- Aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

11
0

80 80

98

Ø 8 cm 

Ø 4 cm

Ø 8 cm

17

62

25

50 30
18

55

Ø 8 cm 

30 50

30

8

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S

RELAX

A

B

A

B

_2 ventiladores independientes
_Posibilidad de desviar el aire caliente canalizado(B)

10,2

kW %
89

kW
kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

Bild Up n1x8 • • • • • •80x30x110  8 F22235 G10-22 1554,4-9,1 1-2,1 •

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

           Estructura Bild Up 812890 3.280

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie piedra natural 1086310 440

N
E

W

OPCIONAL ver pág. 21

•

20



código
Euros

precios sin
IVA

      Bild Up canalizable

Profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior ø 8 cm, hembra
  posterior Ø 8 cm, macho con kit opcional
- salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Cristal negro

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

OPCIONAL

Tirador FIT 1080270 30

Kit salida humos posterior Ø 8 cm, macho 1083090 60

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 90

Para la
canalización
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Kit prolongación 3 
metros tubo aislado Ø 
6,5 cm

804280 60

Air D - Desviación Y Ø 
6 cm 804500 30

Se puede combinar con 
las bocas de canali-
zación SPLIT, BENT, 
ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

PELLET

Cerámica blanco mate

ES
TU

FA
S

10,2

kW

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

Bild Up n1x8 • • • • • •80x30x110  8 F22235 G10-2289 130 cristal
150 cerámica

4,4-9,1 1-2,1 •

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

           Estructura Bild Up 812890 3.280

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie
cerámica

blanco mate 1086290

270

negro mate 1086300

serie cristal negro 1086320 140

N
E

W
Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

•
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código
Euros

precios sin
IVA

           Estructura

Myrna Q 814130 2.820

Myrna Q Plus 814140 2.990

serie
cerámica

blanco  mate 1117060

200cipria 1117070

gris claro mate 1117080

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

PELLET

ES
TU

FA
S

     Myrna Q 
     Myrna Q Plus canalizable

- hogar en fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER    
- función RELAX (desactivación ventilación)

Myrna Q Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste
independiente, por control remoto, 
del ventilador frontal y del ventilador canalizado
 termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

OPCIONAL

para Myrna Q Plus / Myrna Plus

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm

ver pág. 90

Para
la canalización
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Kit prolongación 3 metros 
tubo aislado Ø 6,5 cm

804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

Acero con top y detalles en cerámica gris claro

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

11
2

54,5

55
5

27,3 27,3

Ø 8 cm

Ø 8 cm
23Myrna Q Plus

13 23
,5

4
19

Ø 4 cm

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

salida humos toma aire aire canalizable

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente
de la instalación, en el caso en que la
estufa no fuera canalizada)

1122740 30

10,9
13,7

kW

RELAX

Myrna Q
Myrna Q Plus

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

-
n1x8

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

54,5x55x112
54,5x55x112

  8 F
 8 F

25
25

260
320

G
G

11-31
9-31

91,4
90

160
163

3,5-10
3,5-12,3

0,8-2,3
0,8-2,8
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código
Euros

precios sin
IVA

serie
cerámica

blanco  mate 1116590

200cipria 1116600

gris claro mate 1116610

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

           Estructura

Myrna 814110 2.820

Myrna Plus 814120 2.920

PELLET

ES
TU

FA
S

      Myrna
      Myrna Plus canalizable

- hogar en fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (desactivación ventilación)

Myrna Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm, ajuste
independiente, por control remoto, del ventilador
 frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

OPCIONAL ver pág. 22

     

Acero con top y detalles en cerámica cipria

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

11
2

54,5

55

Myrna Plus

13 23
,5

4Ø 8 cm

14,5

Ø 4 cm
8

Ø 8 cm

39

salida humos toma aire aire canalizable

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

RELAX

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

10,9
13,7

kW

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

-
n1x8

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

54,5x55x112
54,5x55x112

 8 M
8 M

25
25

260
320

G
G

11-31
9-31

91,4
90

160
163

3,5-10
3,5-12,3

0,8-2,3
0,8-2,8

Myrna
Myrna Plus

23



OPCIONAL

Kit
Instalación a cargo del técnico autorizado

1115580 140

Kit salida humos Ø 8 cm macho posterior
y lateral izquierda (piedra natural/acero), 
posterior (cerámica)

1059990 45

Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las bocas de
canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

código
Euros

precios sin
IVA

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G Piedra natural

Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)

1 ventilador superior aire ambiente 
+ 2 ventiladores posterior para canalización.

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al 
producto le queda una autonomía de una
media hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

     Blade2 12 Up canalizable            
Profundidad reducida (cm 34,5).
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
  • superior, hembra
  • posterior y lateral izquierd, macho (opcional)
- 2 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal, gestionado mediante radiomando 
que funciona como termostato ambiente
• 2 salida Ø 6 cm canalizable para calentar un local.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- Las 2 salidas canalizables son orientables independientemente 
(solo una o bien las dos) orientación trasera o lateral del producto
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

PELLET

ES
TU

FA
S

Blade2 12 Up

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

n1/2x6 •• • • • • • •90x34,5x113  8 F22315 G8-2290,613,4 2174,3-12,1 1-2,8

1044420 1.300serie piedra natural

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

           Estructura Blade2 12 Up 813100 2.660

11
3

34,5

17
,5

19

90
29 61

6,
5

2834
,5

Ø 8 cm 39,5 38
19

17
,5

16

19 19
37

Ø 8 cm

Ø 8 cm

Ø 4 cm

Ø 6 cm

salida humos toma aire aire canalizable

N
E

W

kW
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Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G Acero negro

RELAX

Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)

1 ventilador superior aire ambiente 
+ 2 ventiladores posterior para canalización.

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al 
producto le queda una autonomía de una
media hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

código
Euros

precios sin
IVA      Blade2 12 Up canalizable            

Profundidad reducida (cm 34,5).
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm:
  • superior, hembra
  • posterior y lateral izquierd, macho (opcional)
- 2 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal, gestionado mediante radiomando 
que funciona como termostato ambiente
• 2 salida Ø 6 cm canalizable para calentar un local.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- Las 2 salidas canalizables son orientables independientemente 
(solo una o bien las dos) orientación trasera o lateral del producto
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

OPCIONAL ver pág. 24

PELLET

ES
TU

FA
S

315 8-2213,4 90,64,3-12,1 1-2,8Blade2 12 Up

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

n1/2x6 •• • • • • • •90x34,5x113  8 F22 G 175

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie acero

burdeos 1091180

600

negro 1091190

blanco mate 1091200

bronce 1091210

           struttura Blade2 12 Up 813100 2.660

N
E

W

kW

25



       Kira Evo
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 2 salidas posteriores canalizables para calentar dos locales.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

63
6

65

12
3,

5

15,5 15,51616
10

12
,5

10

57

39

43

Ø 8 cm

Ø 4 cm

Ø 8 cm

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S

PELLET

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente Ø 8 cm ver pág. 90

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Para la
canalización
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo 
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT, 
BENT, ORIGAMI y SHARP 

ver pág. 89

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

RELAX

16,5

kW

serie
cerámica

blanco crema 1049320

1.020burdeos 1049310

color pergamino 1049330

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

código
Euros
precios 
sin IVA

           Estructura Kira Evo 812510 3.110

Kira Evo

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

n2x8 •• • • • • • •65x63x123,5  8 M32385 G9-2989,9 2674,8-14,8 1,1-3,4

Cerámica color pergamino
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Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

      Vyda Evo
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm posterior macho
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 2 salidas posteriores canalizables para calentar dos locales.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Ø 4 cm

12
1,

5

61
,5

6

62
39

43

15,5

32
12

15,5

57

1616

Ø 8 cm

Ø 8 cm

Piedra natural

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S

PELLET

The Mind

DOTACIÓN

Alarma reserva de pellet: indica que al pro-
ducto le queda una autonomía de una media 
hora desde que lo indica el display

-- --

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

ver pág. 4

RELAX

16,5

kW

OPCIONAL ver pág. 26

serie
cerámica

blanco mate 1049560

440

gris oscuro 1152650

serie
piedra natural

1136980 770

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

código
Euros
precios 
sin IVA

            Estructura Vyda Evo 812520 3.550

Vyda Evo

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

n2x8 •• • • • • • •62,5x61,5x121,5  8 M32385 G9-2989,9 280
293

4,8-14,8 1,1-3,4
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN
TRADICIONAL

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
 COAXIALES

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

PELLET

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
TRADICIONAL

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
 COAXIALES

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

PELLET

Las estufas ESTANCAS
Entre las estufas de pellet estancas, 
algunos modelos se caracterizan con 
salida coaxial, marcadas con “C”.

La principal ventaja de la salida 
coaxial es que para la instalación es 
suficiente realizar un solo orificio que 
incluye salida humos y entrada
aire de combustión, limitando las 
obras de albañilería.

Instalación con salida
humos COAXIAL

Las estufas estancas son completamente herméticas en el 
ambiente de instalación:
toman el aire (de combustión y limpieza de cristal) 
directamente desde el exterior y no desde el local donde 
están situadas. Ideales para las modernas casas pasivas,
donde es fundamental el aislamiento hacia el exterior, son 
adecuadas para cualquier tipo de vivienda.
In base a sus particulares características, son ideales para 
calentar todos los ambientes de una casa.

Salida humos

Toma de aire exterior

con salida de humos y
toma de aire exterior separadas

con salida de humos y
toma de aire exterior coaxiales

28



PELLET

Cristal negro

      Celia Air Tight C Magic

El cristal “Magic”: cuando la estufa está funcionando, regala una 
placentera visión de la llama. 
Con la estufa apagada, el cristal totalmente negro, deja invisible 
el hogar, exaltando la elegancia del diseño.
Apta para casas pasivas.
Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- puerta externa, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Celia ATC
Magic

Laterales
en cristal

blanco 811140

4.170

negro 811150

The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

58
,5

5

54

11
1 33

24

*

salida humos toma aire

RELAX

7,8

kW

Cristal blanco (estufa apagada)

7,8Celia ATC 
Magic

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

• • • • • • • •54x58,5x111  8/13 F16190 G10-2792,8 1422,7-7,2 0,6-1,6

Ø 8 cm
Ø 13 cm
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      Celia Air Tight
      Celia Air Tight Plus canalizable

Apta para casas pasivas.
Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8 cm, hembra
- puerta externa, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Celia Air Tight Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm,
ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

Celia 
Air Tight Laterales en

acero negro

810310 3.570

Celia 
Air Tight Plus

810350 3.760

Celia 
Air Tight Laterales en 

cristal blanco

810320 3.890

Celia 
Air Tight Plus

810360 4.090

Celia 
Air Tight Laterales en 

cristal negro

810330 3.890

Celia 
Air Tight Plus

810370 4.090

OPCIONAL

Para la
canalización 
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI, SHARP

ver pág. 97

Para la
canalización 
Ø 8 cm

Adaptador de Ø 6 a 8 cm 1053280 40

KIT 12 - 12 bis para canaliza-
ción aire caliente ver pág. 90

para Celia Air Tight Plus:

Acero negro

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Celia 
Air Tight Plus

Celia 
Air Tight 
Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

12

18,5
Ø 6 cm

Celia Air Tight Plus

Ø 6 cm

54 27 27

Ø 8 cm

57

511
1 33

30

2

24

PELLET

DOTACIÓN ver pág. 31

salida humos toma aire aire canalizable

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

7,8
10,6

kW

Celia AT
Celia AT Plus

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

54x57x111
54x57x111

8 F
8 F

16
16

190
250

G
G

10-27
7-27

92,8
90,7

142
145

2,7-7,2
2,7-9,6

0,6-1,6
0,6-2,2

-
n1x6

30



      Celia Air Tight C
      Celia Air Tight C Plus canalizable

Apta para casas pasivas.
Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- puerta externa, totalmente de cristal
- doble puerta
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Celia Air Tight Plus: aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm,
ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.

Celia 
Air Tight C Laterales en

acero negro

810390 3.820

Celia 
Air Tight C Plus

810430 3.990

Celia 
Air Tight C Laterales en 

cristal blanco

810400 4.130

Celia 
Air Tight C Plus

810440 4.320

Celia 
Air Tight C Laterales en 

cristal negro

810410 4.130

Celia 
Air Tight C Plus

810450 4.320

Cristal blanco

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Celia 
Air Tight C Plus

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

Celia 
Air Tight C 

27 27

58
,5

5

12

18,5

Ø 8 cm
Ø 13 cm

54

11
1 33

24

*

Ø 6 cm
Celia Air Tight C Plus

PELLET

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

OPCIONAL ver pág. 30

RELAX

7,8
10,6

kW

Celia ATC
Celia ATC Plus

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

54x58,5x111
54x58,5x111

8/13 F
8/13 F

16
16

190
250

G
G

10-27
7-27

92,8
90,7

142
145

2,7-7,2
2,7-9,6

0,6-1,6
0,6-2,2

-
n1x6

31



DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

The Mind

       Dania Air Tight
       Dania Air Tight Plus canalizable

Apta para casas pasivas.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida humos Ø 8 cm superior, hembra 
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Dania Air Tight Plus: salida aire frontal y 1 salida de aire caliente ca-
nalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, 
del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable me-
diante instalación sonda ambiente opcional.

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

97

31
13

12Ø 6 cm
Dania AT Plus

Ø 6 cm

Ø 8 cm

2

57

54
5

AT

Laterales acero gris oscuro,
top cristal gris oscuro 810470 2.920

Laterales y 
top en

cristal blanco 810480

3.050

cristal negro 810490

AT
Plus

Laterales acero gris oscuro,
top cristal gris oscuro 810510 3.090

Laterales y 
top en

cristal blanco 810520

3.220

cristal negro 810530

OPCIONAL

para Dania Air Tight Plus 

Para la
canalización
Ø 6 cm: 

Kit prolongación 3 metros tubo 
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT, 
BENT, ORIGAMI y SHARP 

ver pág. 89

Para la
canalización
Ø 8 cm:

Adaptador de Ø 6 a 8 cm 1053280 40

KIT 12 - 12 bis
para canalización aire caliente ver pág. 90

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

salida humos toma aire aire canalizable

PELLET

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

6,6
8,9

kW

Acero gris oscuro

Dania AT
Dania AT Plus

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

57x54x97
57x54x97

8 F
8 F

18
18

155
210

G
G

13-30
10-30

91,1
90,1

133
137

2,6-6
2,6-8

0,6-1,4
0,6-1,8

-
n1x6
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ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

PELLET

AT
Plus

Laterales acero gris oscuro,
top cristal gris oscuro 810510 3.090

Laterales y 
top en

cristal blanco 810520

3.220

cristal negro 810530

       Dania Air Tight C
       Dania Air Tight C Plus canalizable

Apta para casas pasivas.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Dania Air Tight C Plus: salida aire frontal y 1 salida de aire caliente 
canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remo-
to, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable 
mediante instalación sonda ambiente opcional.

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

PELLET

Ø 6 cm
Dania ATC Plus

97

23

12

57

salida humos toma aire aire canalizable

55
,5

ATC 
Plus

Laterales acero gris oscuro,
top cristal gris oscuro 810590 3.320

Laterales y 
top en

cristal blanco 810600

3.450

cristal negro 810610

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

The Mind

ATC

Laterales acero gris oscuro,
top cristal gris oscuro 810550 3.150

Laterales y 
top en

cristal blanco 810560

3.270

cristal negro 810570

código
Euros
precios 
sin IVA

RELAX

6,6
8,9

kW

Cristal blanco

OPCIONAL ver pág. 32

Dania ATC
Dania ATC Plus

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

57x55,5x97
57x55,5x97

8/13 F
8/13 F

18
18

155
210

G
G

13-30
10-30

91,1
90,1

133
137

2,6-6
2,6-8

0,6-1,4
0,6-1,8

-
n1x6

Ø 8 cm
Ø 13 cm

33



      Cherie 9 Evo Air Tight C  
Apta para casas pasivas.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 2 salidas de aire caliente y 2 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 1 salida posterior canalizable para calentar un local.
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Cerámica burdeos

Acero blanco

PELLET

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

10,1

kW

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

• • • • • • • • •63x58x1168/13 F18240 G9-2392,5 216
218
250

3,6-9,3 0,8-2,1 n1x8Cherie 9 Evo 
ATC

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

serie piedra natural 1136070 1.340

serie
acero

blanco
mate

1136000

690bronce 1136010

gris 
oscuro

1136020

serie
cerámica

blanco
mate

1136030

940burdeos 1136040

gris 
oscuro

1136050

           Estructura Cherie 9 Evo ATC 812350 3.150

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15

The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

Kit desviador de aire
(difunde el aire caliente en el ambiente de 
la instalación, en el caso en que la estufa 
no fuera canalizada) 

1122740 30

OPCIONAL

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente 
Ø 8 cm

ver pág. 90

Para la
canalización
Ø 6 cm: 

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Kit prolongación 3 metros tubo
aislado Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

N
E

W
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The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

      Cherie 11 Evo Air Tight C  
Apta para casas pasivas.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 3 salidas de aire caliente y 3 ventiladores: 
• 1 salida aire caliente frontal 
• 2 salidas posteriores canalizables para calentar dos locales. 
Por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado 
termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Piedra natural

salida humos toma aire aire canalizable

PELLET

OPCIONAL ver pág. 34

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

12,5

kW

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

• • • • • • • • •63x58x1168/13 F18295 G7-2391,3 218
220
252

3,6-11,4 0,8-2,6 n2x8Cherie 11 Evo 
ATC

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Ø 8 cm
Ø 13 cm 

63

19 19

11
6

5

5

58

- Cherie 9 Evo ATC (A)
- Cherie 11 Evo ATC (A/B)

20

(A)
Ø 8 cm

(B)
8 cm

11 11

serie piedra natural 1136070 1.340

serie
acero

blanco
mate

1136000

690bronce 1136010

gris 
oscuro

1136020

serie
cerámica

blanco
mate

1136030

940burdeos 1136040

gris 
oscuro

1136050

           Estructura Cherie 11 Evo ATC 812360 3.280

Es indispensable una de las series abajo detalladas.

N
E

W
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Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

      Bild Air Tight C Up canalizable

Apta para casas pasivas.
- profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm,
ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Cristal negro

Cerámica blanco mate

PELLET

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

10,2

kW

Bild ATC

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK RELAXcm

• • • • • • • • • •80x30x1108/13 F22235 G10-2289 133
153

4,4-9,1 1-2,1 n1x8

código
Euros

precios sin
IVA

           Estructura Bild ATC Up 812900 4.020

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

serie
cerámica

blanco mate 1086290

270

negro opaco 1086300

serie cristal negro 1086320 140

N
E

W

OPCIONAL ver pág. 37
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OPCIONAL

Tirador FIT 1080270 30

KIT 12 - 12 bis para canalización aire caliente ver pág. 90

Para la
canalización
Ø 6 cm:

Adaptador de Ø 8 a 6 cm 1067020 35

Kit prolongación 3 metros 
tubo aislado Ø 6,5 cm

804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las
bocas de canalización SPLIT,
BENT, ORIGAMI y SHARP

ver pág. 89

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

Piedra natural

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

      Bild Air Tight C Up canalizable

Apta para casas pasivas.
- profundidad reducida (cm 30)
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 1 salida de aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm,
ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del
ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda
ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función EASY TIMER
- función RELAX (aire caliente desactivable)

••

RELAX

80x30x110 n.1x8 • • • •••• • •

cm

8/13 F22235 G10-2289 130

h KgKg/h Kg

%
m3

SL CHECK

kW

1-2,1

Rcmcm

4,4-9,1

A

B

A

B

_2 Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)
_Posibilidad de desviar el aire caliente canalizable (B)

PELLET

11
0

80

30

8

30 50

Ø 8 cm 
Ø 13 cm

Ø 8 cm
5525

98

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

RELAX

10,2

kW

Bild ATC

código
Euros

precios sin
IVA

           Estructura Bild ATC Up 812900 4.020

Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

serie piedra natural 1086310 440

The Mind

DOTACIÓN

WI-FI integrado y radiomando “Mind Remote”
ver pág. 5

Acción combinada de ozonizador e ionizador

ver pág. 4

N
E

W

Sondas aire NTC
para lectura temperatura en canalización 1115600 15
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DOTACIÓN

Radiomando a distancia -- --

ver pág. 4

      *Vyda2 Air Tight

Apta para casas pasivas.
Tapa corredera para la carga del pellet
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos posterior Ø 8 cm, macho
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX (aire caliente desactivable)

Cerámica gris oscuro

*Vyda2 AT
Acero con
parte superior 
de

*cerámica            
blanco mate

810880

3.820
*cerámica 

gris oscuro
814230

*piedra natural 810900 4.150

PELLET

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

código
Euros
precios 
sin IVA

*Vyda2 ATC
Acero con
parte superior 
de

*cerámica            
blanco mate

810910

4.050
*cerámica 

gris oscuro
814240

*piedra natural 810930 4.390

RELAX

11,5
11,5

kW

Cerámica blanco mate

      *Vyda2 Air Tight C
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- características come Vyda2 AT 

55

5555

10
6

37

22
17

17

Ø 8 cm
Vyda2 AT

Ø 8 cm
Ø 13 cm
Vyda2 ATC

Ø 4 cm

OPCIONAL    

Kit WI-FI H (AppFire) 1050460 275

Vyda2 AT
Vyda2 ATC

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK
NIGHT

RELAXcm

•
•

•
•

•
•

•
•

--
•

•
•

•
•

•
•

•
•

55x55x106
55x55x106

8 M
8/13 F

17
17

275
275

G
G

7-21
7-21

92,3
92,3

280/293
280/293

3,7-10,6
3,7-10,6

0,8-2,4
0,8-2,4

•
•

*Fin de existencias

Energy

A+

A
B
C
D
E
F
G

38



código
Euros
precios 
sin IVA

Energy
A++ 

A
B
C
D
E
F
G

Acero con 
parte superior 
de cerámica

blanco mate 809170
4.190

negra 809180

DOTACIÓN ver pág. 38

OPCIONAL

Kit WI-FI H (AppFire) 1050460 275

Kit 2º ventilador para montar en la estufa para
calentar otro local adicional. Se puede combi-
nar con las bocas de canalización.

1035440 310

Kit prolongación 3 metros tubo aislado
Ø 6,5 cm 804280 60

Air D - Desviación Y Ø 6 cm 804500 30

Se puede combinar con las bocas de
canalización SPLIT, BENT, ORIGAMI y SHARP ver pág. 89

      Rada Air Tight C canalizable

Apta para casas pasivas.
Tapa corredera para la carga del pellet.
- hogar de fundición
- resistencia cerámica
- salida de humos superior Ø 8/13 cm coaxial, hembra
- 2 salidas de aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm (1 de serie
+ 1 con kit opcional), ajuste independiente, por control remoto, del
ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante
• 1 canalización OPCIONAL con Kit 2º ventilador (cod.1035440)
instalación sonda ambiente opcional.
- programación diaria / semanal
- función NIGHT
- función RELAX

1 ventilador frontal aire ambiente
+ 1 ventilador posterior para 
canalización

ejemplo de canalización con 2º ventilador 
posterior (kit opcional)

Ø 6 cm 

11
2,

5

11
0

11
,5

3

35 15 12,5 23

Ø 8 cm 
Ø 13 cm

5

55

Ø 6 cm 
(opcional) 

55

PELLET

salida humos toma aire aire canalizable

ES
TU

FA
S 

ES
TA

N
C

A
S

Ventiladores gestionados individualmente (con radiomando)

14

kW

RELAX

Rada ATC

kW

% kgm3 kg/h h kg cm R

CHECK
NIGHT

RELAXcm

• • • • • • • • •55x55x112,58/13 F24335 G8-4091,3 142 n1/2x62,8-12,8 0,6-2,9 •

Cerámica negra

Sondas aire NTC 
para lectura temperatura en canalización
Instalación a cargo del técnico autorizado

1115600 15

Kit desviador de aire (difunde el aire ca-
liente en el ambiente de la instalación, en el 
caso en que la estufa no fuera canalizada) 

1122740 30
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